
       
• Assortiments de solutions et   

d'accessoires pour présentoirs
• Amélioration de la visibilité de 

vos produits clés
• Mise à jour de la marque

—
Solutions points de vente
Nouvelles options de commercialisation
en succursales
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—
Affichage 
Affiches 
Mettez en valeur les produits ABB dans vos 
succursales grâce à des visuels attirants. 
Peuvent être utilisés comme décor de magasin : 
sur les murs, les comptoirs ou suspendus au plafond. 

—
Boîtes et 
couvercles

—
PRO-BLUMC 
Connecteurs de fils

—
Raccords non  
métalliques Snap-itMD

—
Raccords  
câbles Teck

—
Chemins  
de câbles

—
Attaches 
pour câbles

—
Affiches horizontales
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—
Boîtes et 
couvercles

—
PRO-BLUMC 
Connecteurs de fils 

—
Raccords non  
métalliques Snap-itMC

—
Raccords 
câbles Teck

—
Chemins  
de câbles

—
Attaches  
pour câbles

—
Affiches verticales



4 S O LUTI O N S P O I NT S D E V E NTE 

—
Bouts d'allée
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—
Affichage 
En-têtes de marques

En-têtes en PVC. Peuvent être installés sur 
le présentoir Quick-POP ou l’emplacement 
de votre choix.

—
Par ABB
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tnb.ca.abb.com

Mâts de branchement et accessoires

—
par ABB

Support à 
crochet pour fil

Support de 
fil pour mât

Plaque 
d’étanchéité 
pour toîture

Boulon d’ancrage 
pour mât

Tête de 
branchement

Pince de mise à 
la terre pour mât 

Connecteur de 
branchement

Ferrure de 
branchement

1

3

2

4

6

7

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

5

8

Bride à œil ovale 
pour attacher 
les haubans

Sangle de fixation

Bride pour mât

Cale d’espacement

Mât

Réducteur Coupleur

Manchon 
pour mat

Support de 
montage 
pour socle

Support de 
montage pour 
maçonnerie

Voir l’offre complète

No De réf. Acier PVC Description

1

MM104 Tête de branchement 1 1/4 po, 100 A, pour mât de 2 1/2 po

E998G Tête de branchement 1 1/4 po, 100 A

E998H Tête de branchement 1 1/2 po, 100 A

MM105 Tête de branchement 1 1/2 po, 150-200 A

MM202 Tête de branchement 2 po, 200 A

MM202P Tête de branchement 2 po, pour ancien mât de 2 3/4 po

E998J Tête de branchement 2 po, 200 A

E998K-UPC Tête de branchement 2 1/2 po, 200 A

E998L Tête de branchement 3 po, 320 A

E998N Tête de branchement 4 po, 320-400 A

CIEFA-4 Tête de branchement 4 po pour conduit rigide de 4 po, 400 A

2 MM700 Pince de mise à la terre pour mât pour conducteurs 8-1/0 AWG

3 MM380 Bride à œil ovale pour attacher les haubans

4

MM101 Ferrure de branchement, service léger, 100 A

MM5101 Ferrure de branchement, service léger (Alberta seulement), 100 A

MM201 Ferrure de branchement robuste 200 A

MM801 Ferrure de branchement, pour conduits rigides de 3 po et 4 po, 400 A

SS401-E Ferrure de branchement murale 

5
W62-1 Connecteur de branchement à coincement 2 – 6 ACSR

W20-1 Connecteur de branchement à coincement 1/0 – 4 ACSR

6 MM390 Support à crochet pour fil de branchement

7 MM300 Support de fil pour mât de branchement

8

MM505N
Plaque d’étanchéité pour toiture avec collet en néoprène pour mât de 2 
1/2 po

MM5505N 
Plaque d’étanchéité pour toiture avec collet en néoprène pour conduit 
de  1 1/4 po

MM506N Plaque d’étanchéité simple en néoprène pour toiture, pour mât de 2 1/2 po

MM507DN Plaque d’étanchéité double en néoprène pour toiture, pour mât de 2 1/2 po

MM806N Plaque d’étanchéité simple en néoprène pour toiture, pour mât de 4 po

9 MM250 Boulon d’ancrage en « U » 1/2 po pour mât de 2 1/2 po

10

MM251 Sangle de fixation pour mât de 2 1/2 po avec 2 tirefonds 3/8 x 4 po

MM252 Sangle de fixation seulement (sans tirefonds)

E977GC Sangle de fixation pour conduit de 1 1/4 po           

E997HC Sangle de fixation pour conduit de 1 1/2 po        

E977JC-4-HD  Sangle de fixation pour conduit de 2 po          

E977K Sangle de fixation pour conduit de 2 1/2 po         

E977L Sangle de fixation pour conduit de 3 po               

E977N Sangle de fixation pour conduit de 4 po            

11

MM400 Bride pour mât avec boulon fileté 5/8 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po

MM401 Bride pour mât de 2 1/2 po sans quincaillerie

MM445
Bride pour mât de 2 1/2 po avec boulon fileté 5/8 x 4 1/2 po et rondelle 
carrée 4 x 4 po

MM5400
Bride pour mât de 2 1/2 po avec boulon fileté 1/2 x 10 po et rondelle 
carrée 4 x 4 po

12

MM600
Bride pour mât de 2 1/2 po avec cale d’espacement 5 1/2 po pour 
maçonnerie; boulon fileté 5/8 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po

MM602 Cale d’espacement 5 1/2 po  sans quincaillerie pour maçonnerie

MM602LD
Cale d’espacement  5 1/2 po pour maçonnerie, sans quincaillerie, 
service léger

MM603
Bride de mât et cale d’espacement 5 1/2 po pour maçonnerie, sans 
quincaillerie

13

MM8 Mât 8 pi diam. ext. 2 1/2 po

MM9CM Mât 9 pi diam. ext. 2 1/2 po

MM10 Mât 10 pi diam. ext. 2 1/2 po

49009CC Conduit de 10 pi diam. ext. 1 1/4 po

49010CC Conduit de 10 pi diam. ext. 1 1/2 po

49011CC Conduit de 10 pi diam. ext. 2 po

49012CC Conduit de 10 pi diam. ext. 2 1/2 po

49013CC Conduit de 10 pi diam. ext. 3 po

49015CC Conduit de 10 pi diam. ext. 4 po

MM12 Mât 12 pi, diam. ext. 2 1/2 po

14

MM140 Réducteur femelle 1 1/4 po

MM140M Réducteur mâle 1 1/4 po

MM150 Réducteur femelle 1 1/2 po

MM150M Réducteur mâle 1 1/2 po 

MM200M Réducteur mâle  2 po 

MM200 Réducteur femelle 2 po 

MM200P Réducteur femelle 2 po pour ancien mât 2 3/4 po

E942J Adapteur femelle 2 po

E943G Adapteur mâle de fin de course 1 1/4 po

E943H Adapteur mâle de fin de course 1 1/2 po

15

MC250 Coupleur monopièce 2 1/2 po

E940J Coupleur pour conduit de 2 po

E940K Coupleur pour conduit de 2 1/2 po

E995G Coude excentré pour compteurs 1 1/4 po

16

E991J Manchons de 2 po

MH200 Manchon pour mât de 2 1/2 po avec vis de blocage

MH12X Manchon fileté pour conduit rigide 1 1/4 po

E991G Manchons pour conduit 1 1/4 po

MH15 Manchons fileté pour conduit rigide 1 1/2 po

E991H Manchon pour conduit de 1 1/2 po

MH20 Manchons fileté pour conduit rigide 2 po

MH30 E991L Manchon pour conduit 3 po

MH40 Manchon fileté pour conduit rigide 4 po

17 MM605 Support de montage pour socle de compteur

18 MM604 Support de montage pour maçonnerie 4 7/8 po de profondeur

9A
K

K
10

84
66

A
75

92
 F

—
Affichage 
Chartes

Guides pratiques sur la sélection de certaines 
gammes de produits. Laminé souple, tapis de 
comptoir ou affiche Gatorfoam.

—
Le système de compression Color-KeyedMD et EZGroundMD

•  Connections rapides : pas besoin 
de boulons, écrous ou rondelles.

•  Isolation fiable : plus besoin de « km » de ruban isolant.
•  Raccord/rupture rapides pour économie 

de main d'œuvre.
•  Aucun besoin de couper de ruban fondu.

CALIBRE DE FILS

G
R

. D
E 

BO
U
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N

NO DE CAT. C
O

D
E 

D
E 

M
AT
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C

E

CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

#14-10 AWG — 1/4 54901BE N/A N/A

#8 AWG 37/24 = 14.9 kcmil
#10 54929BE

21 ROUGE
1/4 54930BE

#6 AWG 61/24 = 24.6 kcmil
#10 54904BE

24 BLEU
1/4 54905BE

 #4 AWG 91/24 = 36.7 kcmil
#10 54908BE 29

GRIS
1/4 54906BE 29

#2-3 AWG 125/24 = 50.4 kcmil
#10 54933BE

33 BRUN
5/16 54942BE

#1 AWG 150/24 = 60.5 kcmil
#10 54945BE

37 VERT
5/16 54947BE

1/0 AWG 225/24 = 90.8 kcmil

#10 54946BE

42 ROSE
5/16 54949BE
3/8 54909BE
1/2 54950BE

2/0 AWG 275/24 = 111 kcmil
3/8 54910BE

45 NOIR
1/2 54951BE

3/0 AWG 325/24 = 131 kcmil 1/2 54965BE 50 ORANGE

4/0 AWG 3/0 soudé 
450/24 = 182 kcmil

1/4 256-30695-1252
54 VIOLET3/8 256-30695-1253

1/2 54970BE

250 kcmil 4/0 soudé 
550/24 = 222 kcmil 1/2 54913BE 62 JAUNE

300 kcmil — 1/2 54914BE 66 BLANC
350 kcmil 650/24 = 262 kcmil 1/2 54915BE 71 ROUGE

400 kcmil 775/24 = 313 kcmil
1/2 54916BE

76 BLEU
5/8 54917BE

500 kcmil 925/24 = 373 kcmil
1/2 54918BE

87 BRUN
5/8 54919BE

600 kcmil 1100/24 = 444 kcmil
1/2 54921BE

94 VERT
5/8 54920BE

700 kcmil 1325/24 1/2 54979BE 99 ROSE

750 kcmil 1325/24 = 535 kcmil
1/2 54922BE

106 NOIR
5/8 54923BE

— 1600/24 = 646 kcmil 5/8 58984BE 106 NOIR
900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil 5/8 58926BE 115 JAUNE

1000 kcmil —
5/8 54928BE

125 N/A
7/8 256-30695-918

Garantie applicable : se référer au www.tnb.ca pour les termes de la garantie.

Matériau :  Cuivre forgé à conductivité élevée
Fini : Électroétamage

•  Douille et languette étroites, conçues pour l’uniformité 
des dimensions sur la longueur entière de la cosse

•  Connecteur tout indiqué pour utilisation en espaces restreints
• Fabrication en alliage de cuivre à conductivité élevée

Fini électroétamé pour 
la résistance à la corrosion
•  Système d’estampage de couleur 

pour faciliter l’exécution des connexions 
et la véri fication une fois l’installation complétée

•  Douille à biseau pour faciliter l’insertion des fils

CALIBRE DE FILS

G
R

. D
E 

BO
U
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N

NO DE CAT. C
O

D
E 

D
E 

M
AT
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C
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CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

Cosses à languette étroite à un trou
3/0 AWG 325/24 1/4 54162NT 50 ORANGE
4/0 AWG 450/24 1/4 54167NT 54 VIOLET
250 kcmil — 1/4 54172NT 62 JAUNE
300 kcmil — 1/4 54178NT04 66 BLANC
350 kcmil — 1/2 54115NT 71 ROUGE
350 kcmil — 3/8 54115NT06 71 ROUGE
500 kcmil — 1/2 54118NT 87 BRUN
750 kcmil — 1/2 54123NT08 106 NOIR
750 kcmil — 5/8 54123NT 106 NOIR
750 kcmil 1325/24 = 535 kcmil 3/8 54879NT 106 NOIR
900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil 3/8 58825NT 115 JAUNE
900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil 1/2 58825NT0828 115 JAUNE

Cosses à languette étroite à deux trous
#4 AWG 91/24 #10 54206NT0310 29 GRIS
#2-3 AWG 125/24 1/4 54207NT 33 BRUN
#2-3 AWG 125/24 1/4 54207NT0412 33 BRUN
#2-3 AWG 125/24 1/4 54207NT0416 33 BRUN
#1 AWG 150, 175/24 1/4 54208NT 37 VERT
#1 AWG 150, 175/24 5/16 54208NT0516 37 VERT
1/0 AWG 225/24 5/16 54255NT 42 ROSE
2/0 AWG 275/24 5/16 54261NT 45 NOIR
2/0 AWG 275/24 3/8 54210NT 45 NOIR
3/0 AWG 325/24 5/16 54266NT 50 ORANGE
4/0 AWG 450/24 3/8 54212NT 54 VIOLET
250 MCM 550/24 3/8 54213NT 62 JAUNE
250 MCM 550/24 3/8 54275NT 62 JAUNE
350 MCM — 1/2 54282NT 71H ROUGE
500 MCM 925/24 3/8 54218NT 87 BRUN
500 MCM 925/24 1/2 54286NT 87 BRUN
600 MCM — 1/2 54878BENTPH 94 VERT
750 MCM 1325/24 3/8 54223NT0628 106H NOIR
750 MCM 1325/24 1/2 54223NT 106H NOIR
— 1600/24 1/2 58884BENTPH 106H NOIR

CALIBRE DE FILS

G
R

. D
E 

BO
U
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E 

D
E 

M
AT

RI
C

E

CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

#14-10 AWG —

#8 256-30695-1351

N/A N/A
1/4 256-30695-1352

1/4 256-30695-263
1/4 54101

#8 AWG 
23 marin
#8 soudé

37/24 = 14.9 kcmil

#10 54104

21 ROUGE

1/4 54130

5/16 54131

3/8 54132
1/2 256-30695-424

#6 AWG

30 marin
#6 soudé
133/.014

61/24

#12 256-30695-1361

24 BLEU

#10 54134

1/4 54105

5/16 54135

3/8 54136

3/8 256-30695-282
1/2 256-30695-422

 #4 AWG

40-50 marin
91/24 = 36.7 kcmil

133/.0177
49/.029

#12 256-30695-1362

29 GRIS

#10 54138

1/4 54106

5/16 54139

3/8 54140

3/8 256-30695-233  
1/2 256-30695-264

#2 AWG
60 marin

125/24 = 50.5 kcmil
#4 soudé

1/4 54107

33 BRUN
5/16 54142-TB

3/8 54143-TB
1/2 54145-TB 

#1 AWG

75 marin, #2 soudé
150/24 = 60.5 kcmil
175/24 = 70.6 kcmil

133/.0223

1/4 54108

37 VERT
5/16 54147

3/8 54148
1/2 54150

1/0 AWG

100 marin
#1 soudé

225/24 = 90.8 kcmil
133/.0254

1/4 54152-TB

42 ROSE

5/16 54153-TB

3/8 54109

1/2 54155-TB
5/8 256-30695-1383

2/0 AWG

125 marin
1/0 soudé

275/24 = 111 kcmil
427/.0155
133/.0282

1/4 54157

45 NOIR

5/16 54158

3/8 54110

1/2 54160
5/8 256-30695-131

3/0 AWG

150 marin, 2/0 soudé
325/24 = 131 kcmil

133/.0316, 259/.0227
427/.0177

1/4 54162-TB

50 ORANGE
5/16 54163-TB 

3/8 54111
1/2 54165-TB

4/0 AWG

200 marin
3/0 soudé

450/24 = 182 kcmil
703/.0154

1/4 54167

54 VIOLET

5/16 54168

3/8 54112

1/2 54170
3/4 256-30695-1174

—

4/0 soudé
550/24 = 222 kcmil

133/.0399
259/.0286
 637/.0183

1/4 58161

62 JAUNE

5/16 58162

3/8 58163

1/2 58165
5/8 58166

 250 kcmil 250 marin

1/4 54172-TB

62 JAUNE
5/16 54173

3/8 54174
1/2 54113

—
250 soudé

650/24 = 262 kcmil
259/.0311, 703/.0189

1/2 58168 66 BLANC

300 kcmil 300 marin

5/16 54178

66 BLANC
3/8 54179

1/2 54114
5/8 54181

—
300 soudé, 259/.034,
427/.0265, 889/.0183

775/24 = 313 kcmil
1/2 58171 71 ROUGE

350 kcmil 350 marin
3/8 256-30695-112

71 ROUGE1/2 54115
5/8 54183

—
350 soudé, 259/.0368,
427/.0285, 703/.0224, 

889/.0201
1/2 58174 76 BLEU

400 kcmil 400 marin
1/2 54116

76 BLEU
5/8 54185

—

400 soudé
925/24 = 373 kcmil

259/.0393 
427/.0306

3/8 256-30695-1403
80 N/A

1/2 58177

500 kcmil 500 marin
3/8 256-30695-339

87 BRUN1/2 54118
5/8 54187

—

1100/24 = 444 kcmil
500 soudé, 259/.0417

427/.0325
703/.0253

5/8 58180 94 VERT

 600 kcmil —
1/2 256-30695-1370

94 VERT
5/8 54120

700 kcmil — 5/8 54122-TB 99 ROSE

— 1325/24 = 535 kcmil
427/.0342

3/8 256-30695-1404

99 ROSE
1/2 256-30695-1405

1/2 256-30695-840
5/8 58182

—
1/2 256-30695-193

106 NOIR
750 kcmil 5/8 54123-TB

1600/24 = 646 kcmil 5/8 58184 106 NOIR

800 kcmil 800 marin 5/8 54124-TB 107 ORANGE

900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil
1/2 256-30695-843

115 JAUNE
5/8 54126

1000 kcmil 1000 marin 5/8 54128 125 N/A

Matériau :  Cuivre forgé à conductivité élevée
Fini : Électroétamage

MATRICE 
No DE CAT. CUIVRE ALUMINUM

CODE 
COULEUR

15528SS 2 AWG — BRUN

15513SS 1 AWG 4 AWG VERT

15508SS 1/0 AWG 2 AWG ROSE

15526SS 2/0 AWG 1 AWG (or) NOIR

15530SS 3/0 AWG 1/0 AWG (beige) ORANGE

15511SS 4/0 AWG 2/0 AWG (olive) VIOLET

15510SS 250 kcmil — JAUNE

15534SS 300 kcmil 4/0 AWG BLANC

15514SS 350 kcmil 250 kcmil ROUGE

15506SS 500 kcmil 350 kcmil BRUN

15515SS 750 kcmil 650 kcmil NOIR

15G121R 250-500 kcmil • #2-250 kcmil — —

15G86R #2-250 kcmil — —

15501A #6 - #2 AWG — —

15G126R 250-500 kcmil — —

Matériau : Cuivre forgé à conductivité élevée
Fini : Électroétamage
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COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

#14-10 AWG —
3/8 1 256-30695-1302

N/A N/A
1/4 5/8 54201

#8 AWG 
23 marin

#8 soudé
37/24 = 14.9 kcmil

#10 5/8 54204

21 ROUGE

#10 3/4 256-31426-33

#10 3/4 256-31426-33PH

1/4 5/8 542040410

1/4 1 542040416

1/4 3/4 256-30695-1094
3/8 1 256-30695-251

#6 AWG

30 marin
#6 soudé

61/24 = 24.6 kcmil
133/.014

#12 1/2   -   5/8 256-30695-1070

24 BLEU

#10 1/2 256-30695-1153

#10 5/8   -   3/4 256-30695-1183

1/4 5/8 54205

1/4 c 256-30695-1095

1/4 1 256-30695-252

1/4 3/4 256-30695-372

1/4 1 256-30695-913
3/8 1 256-30695-253

 #4 AWG
40-50 marin

91/24 = 36.7 kcmil
133/.0177, 49/.029

1/4 5/8 54206
29 GRIS5/16 1 256-30695-1184

3/8 1 256-30695-255

#2 AWG
60 marin
#4 soudé

125/24 = 50.4 kcmil

1/4 5/8 54207

33 BRUN

5/16 3/4 542070512

1/4 3/4 256-30695-1355

1/4 1 256-30695-1185

3/8 1 256-30695-257
1/2 3/4 256-30695-1049

#1 AWG

75 marin
150/24 = 60.5 kcmil
175/24 = 70.6 kcmil

133/.0223

1/4 5/8 54208
37 VERT5/16 1 256-30695-1233

3/8 1 256-30695-1236

1/0 AWG

100 marin
#1 soudé

225/24 = 90.8 kcmil
133/.0254

1/4 3/4 256-30695-329

42 ROSE

5/16 7/8 54255

5/16 1 256-30695-1234

3/8 1 54209

3/8 1 3/4 256-30695-1265
1/2 1 3/4 256-30695-886

2/0 AWG

125 marin
1/0 soudé

275/24 = 111 kcmil
133/.0282

1/4 3/4 256-30695-1175

45 NOIR

5/16 7/8 54261

5/16 1 256-30695-832

3/8 1 54210
1/2 1 3/4 54260

3/0 AWG

150 Navy, 2/0 soudé
325/24 = 131 kcmil

133/.0316
259/.0227, 427/.0177

5/16 1 54266
50 ORANGE3/8 1 54211

1/2 1 3/4 54265

4/0 AWG

200 marin
3/0 soudé

450/24 = 182 kcmil
703/.0154

3/8 1 54212

54 VIOLET

1/2 1 3/4 54270

1/4 5/8 256-30695-1247

1/4 3/4 256-30695-331
5/16 1 256-30695-1261

250 kcmil 250 marin
3/8 1 54213

62 JAUNE
1/2 1 3/4 54275

 250 kcmil

4/0 soudé
550/24 = 222 kcmil

133/.0399
259/.0286, 637/.018

3/8 7/8 256-30695-345

62 JAUNE
3/8 1 256-30695-835

3/8 7/8 256-30695-452
1/2 1 3/4 58265

300 kcmil 300 marin
3/8 1 54214

66 BLANC
1/2 1 3/4 54280

350 kcmil 350 marin

1/4 3/4 256-30695-332

71 ROUGE
5/16 1 3/4 256-30695-1240

3/8 1 54215
1/2 1 3/4 54282

400 kcmil 400 marin
3/8 1 54216

76 BLEU3/8 1 1/16 54283
1/2 1 3/4 542830828

—
400 soudé

925/24 = 373 kcmil
259/.0393, 427/.0306

3/8 1 256-30695-439
80 N/A1/2 1 3/4 58277

3/8 1 256-30695-839

500 kcmil 500 marin
3/8 1 54218

87 BRUN1/2 1 3/4 54286
1/2 1 1/4 256-30695-188

— 1100/24 = 444 kcmil
3/8 1 54220

94 VERT
1/2 1 3/4 54289

700 kcmil —

3/8 1 256-30695-1406

99 ROSE
3/8 1 256-30695-842

3/8 1 256-30695-898
1/2 1 3/4 54291

— 1325/24 = 535 kcmil 1/2 1 3/4 58281 99 ROSE

750 kcmil —
3/8 1 256-30695-237

106 NOIR
1/2 1 3/4 54223

800 kcmil —
3/8 1 256-30695-1376

107 ORANGE
1/2 1 3/4 54224

900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil

3/8 1 256-30695-694

115 JAUNE
1/2 1 3/4 54226

3/8 1 256-30695-846
5/8 1 1/2 256-30695-844

1000 kcmil 1000 marin 1/2 1 3/4 54228 125 N/A

CALIBRE DE FILS
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CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

Cosses à languette étroite à un trou
#4 AWG 91/24 #10 54138NT  29 GRIS
#2-3 AWG 125/24 1/4 54107NT 33 BRUN
#1 AWG 150,175/24 1/4 54108NT 37 VERT
1/0 AWG 225/24 1/4 54152NT 42 ROSE
2/0 AWG 275/24 1/4 54157NT 45 NOIR

•  Connecteur tout indiqué pour utilisation en espaces restreints
• Fabrication en alliage de cuivre à conductivité élevée

et la véri fication une fois l’installation complétée

• Fabrication en alliage de cuivre à conductivité élevée

pour faciliter l’exécution des connexions 
et la véri fication une fois l’installation complétée

•  Douille à biseau pour faciliter l’insertion des fils

• Fabrication en alliage de cuivre à conductivité élevée

et la véri fication une fois l’installation complétée

CALIBRE DE FILS

G
R

. D
E 

BO
U

LO
N

C
EN

TR
E 

À 
C

EN
TR

E

NO DE CAT. C
O

D
E 

 D
E 

M
AT

RI
C

E

CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

#14-10 
AWG —

1/4 5/8 54801BE

ER
G

40
0

2 

N/A
#10 5/8 256-31426-3

JAUNE
#10 5/8    -   3/4 256-31426-3SPH
1/4 5/8 256-30695-1298

BLEU
1/4 5/8    -   3/4 256-30695-1730

#8 
AWG 

#8 soudé 
37/24 = 14.9 kcmil

1/4 5/8 54850BE
21 ROUGE1/4 3/4 54851BE

3/8 1 256-30695-1157

#6 
AWG

#6 soudé 
61/24 = 24.6 kcmil

1/4 5/8 54852BE

24 BLEU
1/4 1 256-30695-1014
1/4 3/4 256-30695-1225
3/8 1 256-30695-1158
1/2 1 3/4 256-30695-868

 #4 
AWG

#4 soudé 
91/24 = 36.7 kcmil

1/4 5/8 54854BE

29 GRIS

1/2 1 3/4 54854BE0828
1/4 3/4 256-30695-1246
1/4 1 256-30695-1015

5/16 1 256-30695-1337
3/8 1 256-30695-1159
1/2 1 3/4 256-30695-733

#2-3 
AWG

#3 soudé 
125/24

1/4 1 256-30695-1016

33 BRUN

1/4 5/8 54855BE
1/4 3/4 256-30695-1300

5/16 3/4 54856BE
3/8 1 3/4 54810BE
3/8 1 256-30695-1160
1/2 1 3/4 256-30695-869
1/2 1 3/4 54811BE

#1 
AWG

#2 soudé 
150/24 = 60.5 

kcmil
175/24 = 70.6 kcmil

1/4 5/8 54809BE

37 VERT
1/4 3/4 54812BE

5/16 7/8 54858BE
3/8 1 256-30695-1161
1/2 1 3/4 54857BE

1/0 
AWG

#1 soudé 
225/24 = 90.8 

kcmil

1/4 1 256-30695-1018

42 ROSE

1/4 1 256-30695-1018P
1/4 5/8 54859BE
1/4 3/4 54813BE

5/16 7/8 54860BE
3/8 1 256-30695-1162P
3/8 1 256-30695-1162
1/2 1 3/4 256-30695-593

2/0 
AWG

1/0 soudé 
275/24 = 111 kcmil

1/4 5/8 54814BE

45 NOIR
1/4 3/4 256-30695-1299
3/8 1 256-30695-1116
3/8 1 256-30695-1116P
1/2 1 3/4 54862BE

3/0 
AWG

2/0 soudé 
325/24 = 131 kcmil

1/4 3/4 54815BE
50 ORANGE3/8 1 54816BE

1/2 1 3/4 54864BE

4/0 
AWG

3/0 soudé 
450/24 = 182 kcmil

1/4 3/4 54817BE

54 VIOLET
3/8 1 3/4 54818BE
3/8 1 256-30695-1117
3/8 1 256-30695-1117P
1/2 1 3/4 54866BE

250 kcmil 4/0 soudé 
550/24 = 222 kcmil

3/8 1 256-30695-1245
62 JAUNE3/8 1 256-30695-1245P

1/2 1 3/4 54868BE

300 kcmil 250 kcmil
650/24=262 kcmil

3/8 1 54819BE
66 BLANC

1/2 1 3/4 54870BE

350 kcmil 650/24 = 262 kcmil

1/4 3/4 54820BE

71 ROUGE
3/8 1 256-30695-1118
3/8 1 256-30695-1118P
1/2 1 3/4 54872BE

400 kcmil 775/24 = 313 kcmil
1/4 3/4 54822BE

76 BLEU3/8 1 54821BE
1/2 1 3/4 54874BE

500 kcmil 925/24 = 373 kcmil

1/4 3/4 54823BE

87 BRUN
3/8 1 256-30695-1119
3/8 1 256-30695-1119P
1/2 1 3/4 54876BE

— 1100/24 = 444 
kcmil

3/8 1 54824BE
94 VERT

1/2 1 3/4 54878BE
700 kcmil 1325/24 = 535 kcmil 1/2 1 3/4 54879BE 99 ROSE

750 kcmil 1325/24 = 535 
kcmil

3/8 1 256-30695-1222
106 NOIR3/8 1 256-30695-1222P

1/2 1 3/4 54880BE
— 1600/24 = 646 kcmil 1/2 1 3/4 58884BE 106 NOIR
900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil 1/2 1 3/4 58826BE 115 JAUNE

1000 kcmil —
3/8 1 54826BE

125 N/A
1/2 1 3/4 54882BE

CALIBRE DE
CÂBLE AL/CU

GR. DE 
BOULON NO DE CAT.

CODE DE 
MATRICE CODE COULEUR

1/0 AWG 3/8 60230 50 BEIGE

2/0 AWG
3/8 60236

54 OLIVE
1/2 60238

3/0 AWG
3/8 60242

60 RUBIS
1/2 60244

4/0 AWG
3/8 60248

66 BLANC
1/2 60250

250 kcmil
3/8 60254

71 ROUGE
1/2 60256

300 kcmil
3/8 60260

76 BLEU
1/2 60262

350 kcmil
3/8 60265

87 BRUN
1/2 60267

400 kcmil
3/8 60268

94 VERT
1/2 60269

500 kcmil
3/8 60271

99 ROSE
1/2 60273

600 kcmil
3/8 60274

106 NOIR
1/2 60275

700 kcmil
3/8 60276

112 VIOLET
1/2 60277

750 kcmil 1/2 60278 115 JAUNE

1000 kcmil 1/2 60284 140 N/A

Matériau :  Aluminium forgé 
à conductivité élevée

Fini : Électroétamage

No DE CAT.

GR. DE 
BOULON

GR. DU 
CORPS

No DE CAT. 
EMBOUT 
ISOLANT

CODE 
COULEUR

COSSE DÉB. 
FEMELLE

COSSE DÉB. 
MÂLE

MD1614F-0 MD1614M-0
16-14 AWG

0 MDBOOT-0
BLEU

MD1614F-1 MD1614M-1 1 MDBOOT-1

MD1210F-1 MD1210M-1
12-10 AWG

1 MDBOOT-1
JAUNE

MD1210F-2 MD1210M-2 2 MDBOOT-2

MD8F-1 MD8M-1
8 AWG

1 MDBOOT-1
ROUGE

MD8F-2 MD8M-2 2 MDBOOT-2

MD6F-1 MD6M-1
6 AWG

1 MDBOOT-1
BLEU

MD6F-2 MD6M-2 2 MDBOOT-2

MD4F-2 MD4M-2 4 AWG 2 MDBOOT-2 GRIS

MD2F-2 MD2M-2
2 AWG

2 MDBOOT-2
BRUN

MD2F-3 MD2M-3 3 MDBOOT-3

MD1F-2 MD1M-2
1 AWG

2 MDBOOT-2
VERT

MD1F-3 MD1M-3 3 MDBOOT-3

MD10F-3 MD10M-3 1/0  AWG 3 MDBOOT-3 ROSE

MD20F-3 MD20M-3 2/0  AWG 3 MDBOOT-3 NOIR

MD30F-3 MD30M-3 3/0  AWG 3 MDBOOT-3 ORANGE

MD40F-3 MD40M-3
4/0  AWG

3 MDBOOT-3
VIOLET

MD40F-4 MD40M-4 4 MDBOOT-4

MD250F-4 MD250M-4 250 kcmil 4 MDBOOT-4 JAUNE

MD350F-4 MD350M-4 350 kcmil 4 MDBOOT-4 ROUGE

MD500F-4 MD500M-4 500 kcmil 4 MDBOOT-4 BRUN

CODE DE 

à conductivité élevée

NO DE CAT. DESCRIPTION
CALIBRE 
DE FILS

EMB.
STD.

1016TB Plaque de mise à la terre galvanisée 8 mas. to 
3/0 tor. 1

1016BTB Plaque de mise à la terre galvanisée
avec raccord JAB34C

8 mas. to 
3/0 tor. 1

No DE CAT.

A (PO) 
TIGE DE 

TERRE
B CALIBRE 

DE CÂBLES ÉLÉMENT B

MATRICES POUR OUTILS 
TBM14M, 13100A, 

TBM15I OU TBM15CR-LI 
ÉLÉMENT A

54855LR12 1/2 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54885LR12 1/2 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
54865LR58 5/8 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54895LR58 5/8 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
54875LR34 3/4 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54900LR34 3/4 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
54910LR100 1 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54920LR100 1 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
* Toujours utiliser l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15I.

No DE 
CAT.

A 
CÂBLE

B 
À CÂBLE

B  À TIGE 
DE TERRE

(po)

B 
À BARRE 

D'ARMATURE
(po)

MATRICES POUR 
OUTILS TBM14M, 

13100A, TBM15I* OR 
TBM15CR-LI*

A B

54855L #6 mas.–
#2 tor.

#6 mas.–
#2 tor. — — 15501A 15501A

54865L #6 mas.–
#2 tor.

#1 tor.–
250 kcmil  1/2  -  5/8 3/8  -  1/2

#3 - #4 Barres 15501A 15G86R

54875L #2 Str.–
250 kcmil

#2 tor.–
250 kcmil  1/2  -  5/8 3/8  -  1/2

#3 - #4 Barres 15G86R 15G86R

54885L #6 mas.–
#2 tor.

250 kcmil –
500 kcmil  5/8  -  3/4 5/8  -  3/2

#5 - #6 Barres 15501A 15G126R

54895L #2 tor.–
250 kcmil

250 kcmil –
500 kcmil  5/8  -  3/4 5/8  -  3/2

#5 - #6 Barres 15G86R 15G126R

54900L 250 kcmil –
500 kcmil

250 kcmil –
500 kcmil 5/8  -  3/4 5/8  -  3/2

#5 - #6 Barres 15G121R 15G121R

* Toujours utiliser l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15I.
© 2019 ABB. Tous droits réservés. Spécifi cations sujettes aux changements sans préavis. GID 7TKK001166-FR 19CG10 12-2019

Format: 26”x19.5” 19CG10-F Français

—
Cosses à un trou
Douille standard 600 V à 35 kV

—
Cosses à deux trous
Douille standard 600 V à 35 kV

—
Cosses à un trou
Douille allongée 600 V à 35 kV

—
Cosses à languette étroite 
Un trou et deux trous, douille standard, 600 V

Matériau : Cuivre forgé à conductivité élevée
Fini : Électroétamage

—
Cosses à deux trous
Douille allongée 600 V à 35 kV

CALIBRE DE
CÂBLE AL/CU

GR. DE 
BOULON NO DE CAT.

CODE DE 
MATRICE CODE COULEUR

#10

#10 60096

21 ROUGE1/4 60097

3/8 60099

#8 

#10 60101-TB

24 BLEU
1/4 60102-TB

5/16 60103-TB

3/8 60104-TB

#6

#10 60106-TB

29 GRIS
1/4 60107-TB

5/16 60108-TB

3/8 60109-TB

 #4

1/4 60112-TB

37 VERT5/16 60113-TB

3/8 60114-TB

#2

1/4 60116-TB

42 ROSE
5/16 60117-TB

3/8 60118-TB

1/2 60120

#1

1/4 60122

42 OR
5/16 60123

3/8 60124

1/2 60126

1/0

1/4 60128

50 BEIGE
5/16 60129

3/8 60130

1/2 60132

2/0

1/4 60134

54 OLIVE
5/16 60135

3/8 60136

1/2 60138

3/0

1/4 60140

60 RUBIS
5/16 60141

3/8 60142

1/2 60144

4/0

5/16 60147

60 BLANC
3/8 60148

1/2 60150

5/8 60151

250 kcmil

3/8 60154

71 ROUGE1/2 60156

5/8 60157

300 kcmil

5/16 60159

76 BLEU3/8 60160

1/2 60162

350 kcmil
1/2 60165

87 BRUN
5/8 60166

400 kcmil 1/2 60168 94 VERT

500 kcmil
1/2 60171

99 ROSE
5/8 60172

 600 kcmil 5/8 60174 106 NOIR

700 kcmil 5/8 60176 112 VIOLET

750 kcmil 5/8 60178 115 JAUNE

1000 kcmil 5/8 60184 140 N/A

Matériau :  Aluminium forgé à conductivité élevée
Fini : Électroétamage
Matériau :  Aluminium forgé à conductivité élevée

—
Cosses à un trou
Douille standard 600 V à 35 kV

CALIBRE DE FILS

NO  DE CAT.
CODE DE 
MATRICE

CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

#8 AWG #8 soudé 
37/24 = 14.9 kcmil 54504 21 ROUGE

#6 AWG #6 soudé, 133/.014 
61/24 = 24.6 kcmil 54505 24 BLEU

 #4 AWG 91/24 = 36.7 kcmil
 133/.0177, 49/.029 54506 29 GRIS

#2 AWG #4 soudé 
125/24 = 50.4 kcmil 54507 33 BRUN

#1 AWG
#2 soudé, 133/.0223 
150/24 = 60.5 kcmil 
175/24 = 70.6 kcmil

54508 37 VERT

1/0 AWG #1 soudé, 133/.0254 
225/24 = 90.8 kcmil 54509 42 ROSE

2/0 AWG
275/24 = 111 kcmil

1/0 soudé, 427/.0155 
133/.0282

54510 45 NOIR

3/0 AWG
325/24 = 179 kcmil

2/0 soudé, 133/.0316
259/.0227, 427/.0199

54511 50 ORANGE

—
375/24 = 179 kcmil

133/.0355, 259/.0255 
427/.0199

53962 50 ORANGE

4/0 AWG 3/0 soudé, 703/.0154 
450/24 = 182 kcmil 54512 54 VIOLET

250 kcmil — 54513 62 JAUNE

—
550/24 = 222 kcmil

4/0 soudé, 133/.0399 
259/.0286, 637/.0183

53964 62 JAUNE

300 kcmil — 54514 66 BLANC

350 kcmil — 54515 71 ROUGE

400 kcmil — 54516 76 BLEU

—
1100/24 = 444 kcmil

500 soudé, 259/.0417 
427/.0325, 703/.0253

53968 87 BRUN

500 kcmil — 54518 87 BRUN

600 kcmil — 54520 94 VERT

700 kcmil — 54522-TB 99 ROSE

700 kcmil 1325/24 = 535 kcmil 
427/.0342 53969 99 ROSE

750 kcmil — 54523-TB 106 NOIR

1000 kcmil — 54528 125 N/A

Matériau :  Cuivre forgé à conductivité élevée
Fini : Électroétamage

—
Connecteurs bidirectionnels
Douille standard 600 V à 35 kV

CALIBRE DE FILS
NO  DE 

CAT.
CODE DE 
MATRICE

CODE 
COULEURORDINAIRE FLEXIBLE

#8 AWG  37/24 = 14.9 kcmil 54804 21 ROUGE

#6 AWG 61/24 = 24.6 kcmil 54805 24 BLEU

 #4 AWG 91/24 = 36.7 kcmil 54806 29 GRIS

#2 AWG 125/24 = 50.4 kcmil 54807 33 BRUN

#1 AWG 150/24 = 60.5 kcmil
175/24 = 70.6 kcmil 54808 37 VERT

1/0 AWG 225/24 = 90.8 kcmil 54809 42 ROSE

2/0 AWG 275/24 = 111 kcmil 54810 45 NOIR

3/0 AWG 325/24 = 131 kcmil 54811 50 ORANGE

4/0 AWG 450/24 = 182 kcmil 54812 54 VIOLET

250 kcmil 550/24 = 222 kcmil 54813 62 JAUNE

300 kcmil — 54814 66 BLANC

350 kcmil 650/24 = 262 kcmil 54815 71 ROUGE

400 kcmil 775/24 = 313 kcmil 54816 76 BLEU

500 kcmil 925/24 = 373 kcmil 54818 87 BRUN

600 kcmil 1100/24 = 444 kcmil 54820 94 VERT

700 kcmil 1325/24 54821 99 ROSE

750 kcmil 1325/24 = 535 kcmil 54823 106 NOIR

— 1600/24 = 646 kcmil 58524 106 NOIR

900 kcmil 1925/24 = 777 kcmil 58526 115 JAUNE

1000 kcmil — 54828 125 N/A

Matériau :  Cuivre forgé 
à conductivité élevée

Fini : Électroétamage

—
Connecteurs bidirectionnels
Douille allongée 600 V à 35 kV

—
Cosses à deux trous
Douille standard 600 V à 35 kV

CALIBRE DE CÂBLE No  DE CAT.
CODE DE 
MATRICE CODE COULEUR

10 tor. 60500-TB 21 ROUGE

8 tor. 60501-TB 24 BLEU

6 tor. 60507-TB 29 GRIS

4 tor. 60512 37 VERT

2 tor./3 tor. 60516 42 ROSE

1 tor. 60522-TB 45 OR

1/0 60530-TB 50 BEIGE

2/0 60536 54 OLIVE

3/0 60542 60 RUBIS

4/0 60548 66 BLANC

250 kcmil 60554 71 ROUGE

300 kcmil 60560 76 BLEU

350 kcmil 60565 87 BRUN

400 kcmil 60568 94 VERT

500 kcmil 60571 99 ROSE

600 kcmil 60574 106 NOIR

700 kcmil 60576 112 VIOLET

750 kcmil 60578 115 JAUNE

1000 kcmil 60584 140 N/A

Matériau :  Aluminium forgé à 
conductivité élevée

Fini : Électroétamage

CODE DE 

—
Connecteurs bidirectionnels
Douille allongée 600 V à 35 kV

—
Connecteurs en queue
de cochon

•  Économies substantielles 
de temps et de coûts 
comparativement 
aux tiges de terre.

—
Plaques de
mise à la terre

NO  DE CAT. GROSSEUR (po) LONGUEUR (po) DIAMÈTRE (po)

Coupleurs non filetés

50CNT* 1/2 3.0 0.78

60CNT2* 5/8 2.5 0.69

70CNT* 3/4 3.0 0.97

Capots de battage non filetés

60DSNT 5/8 4.0 0.88

* Répertoriés UL.

Coupleurs non filetés
•   Servent à joindre des tiges de terre 

non filetées, sectionnelles, à revêtement 
de cuivre lié et en acier

Capots de battage non filetés
•   Servent à éviter l’éclatement de la tige de terre durant le 

battage afin d’assurer un ajustement approprié du coupleur

—
Coupleurs et capots de battage non filetés pour 
tiges de terre standard à revêtement de cuivre lié

NO  DE CAT. DIAM. DE TIGE DE TERRE (po) PAS DE FILETS

50LDS* 1/2 9/16 po  – 12 UNS

60DS† 5/8 5/8 po  – 11 UNS

70DS* 3/4 3/4 po – 10 UNS

80DS 1 1 – 8 UNS

*Répertoriés UL. † Certifiés CSA.

DIAM. DE TIGE DE TERRE (po) PAS DE FILETS

1/2 9/16 po  – 12 UNS

•  Conviennent à tous les coupleurs 
filetés standards

—
Goujons de battage

NO  DE CAT. DIAM. DE TIGE DE TERRE (po) PAS DE FILETS

50LC 1/2 9/16 po – 12 UNS
60C 5/8 5/8 po – 11 UNS
70C 3/4 3/4 po – 10 UNS
80C 1 1 – 8 UNS

•  Coupleurs filetés fabriqués d’un alliage 
anticorrosion de grande résistance. 
Profilés pour réduire la friction de battage.

—
Coupleurs

N° DE CAT. Ø A CÂBLE Ø B CÂBLE H (po) L (po) C
O

M
P.

MATRICES 
POUR 

OUTILS
T&B*

CTP22N #6 mas.- #2 tor. #6 mas. - #2 tor. 1  5/32 1  1/2 3 15534SS

CTP202N #1 mas.- 2/0 tor. #6 sol. - #2 tor. 1  13/32 1  1/2 3 15517SS

CTP2020N #1 tor.- 2/0 tor. #1 tor. - 2/0 tor. 1  9/16 1  1/2 3 15517SS

CTP25020N 3/0 tor.- 250 kcmil #1 tor. - 2/0 tor. 1  31/32 1  1/2 3 15506SS

CTP250250N 3/0 tor.- 250 kcmil 3/0 tor.- 250 kcmil 2  1/16 1  1/2 3 15506SS

CTP500250N 300 - 500 kcmil 3/0 tor.- 250 kcmil 2  11/16 2  1/2 5 15603SS

CTP50020N 300 - 500 kcmil #6 mas. - 2/0 tor. 2  7/16 2  1/2 5 15603SS

CTP500500N 300 - 500 kcmil 300 - 500 kcmil 2  29/32 2  1/2 5 15G121N

Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression TBM15CR-LI 
ou TBM15I. Veuillez noter que l’adaptateur de matrices 15500-TB est requis pour 
l’utilisation avec ces outils.

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837-2014Utilisé dans les 
postes électriques

—
Dérivations
en « C »

—
EZ-CK SS DieKit

No DE CAT. GROSSEUR DE TIGE (po)
TBGS-14 1/4
TBGS-38 3/8
TBGS-58 5/8
TBGS-34 3/43/4

—
Goujons de mise à la terre

NO DE CAT.
TIGE DE 

TERRE (po)
CALIBRE 

DE CÂBLES

MATRICE POUR OUTILS 
13100A, TBM14M, TBM14CR-LI, 

TBM15CR-LI OU TBM15I*

GR12-202 1/2 #2–2/0 AWG 15G121R
GR58-202 5/8 #2–2/0 AWG 15G121R
GR34-202 3/4 #2–2/0 AWG 15G121R
GR1-202 1 #2–2/0 AWG 15G121R
GR12-40250 1/2 3/0–250 kcmil 15G121R
GR58-40250 5/8 3/0–250 kcmil 15G121R
GR34-40250 3/4 3/0–250 kcmil 15G121R
GR1-40250 1 3/0–250 kcmil 15G121R
GR58-300500 5/8 300–500 kcmil 15G121R
GR34-300500 3/4 300–500 kcmil 15G121R
GR1-300500 1 300–500 kcmil 15G121R
* Toujours utiliser l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15I. 
En option, matrice de moletage no 15508 pour usage avec les outils de 14 et 15 tonnes 
pour la compression de tiges de terre. Outil de moletage no 240-31565-94.

CALIBRE 
MATRICE POUR OUTILS 

13100A, TBM14M, TBM14CR-LI, 

—
Connecteurs à 
compression Figure 8 
pour dérivation 
de tiges de terre

—
Connecteurs à 
compression Figure 6 
à Figure 8 - Tiges de terre 
à grilles de terre

—
Connecteurs à 
compression Figure 6 
à Figure 6 - Tiges de terre 
à grilles de terre

TRADE SIZE
RODE SIZE

(NOMINAL DIAMETER X LENGTH)

NO  DE CAT. in. ft. mm m

5008LS 1/2 8 12.7 2.4

5010LS 1/2 10 12.7 3.0

6258S 5/8 8 15.8 2.4

6260S 5/8 10 15.8 3.0

7508S 3/4 8 17.3 2.4

7510S 3/4 10 17.3 3.0

1010S 1 10 25.4 3.0

cULus lists rods ½ in. and larger, 10 ft. and longer.

TRADE SIZE
RODE SIZE

(NOMINAL DIAMETER X LENGTH)

—
Tiges sectionnelles
de mise à la terre

GROSSEUR 
NOMINALE

GROS. DE TIGE 
(DIAM. NOM. X LONGUEUR)

NO  DE CAT. po pi mm m

5008 1/2 8 12.7 2.4

5010 1/2 10 12.7 3.0

6256 5/8 6 15.8 1.8

6258* 5/8 8 15.8 2.4

6260* 5/8 10 15.8 3.0

7508* 3/4 8 17.3 2.4

7510* 3/4 10 17.3 3.0

1010* 1 10 25.4 3.0

*  Répertoriées UL (425H) sauf pour les tiges ordinaires de moins de 8 pi de 
longueur ou de moins de 1/2 po de diamètre. Les tiges de 1/2 po ou plus 
et de 10 pi ou plus sont répertoriées CSA.

GROSSEUR 
NOMINALE

GROS. DE TIGE 
(DIAM. NOM. X LONGUEUR)

—
Tiges de terre en aciers à 
revêtement de cuivre lié

GROSSEUR 
NOMINALE

GROS. DE TIGE 
(DIAM. NOM. X LONGUEUR)

NO  DE CAT. po pi mm m

GR5006 1/2 6 12.7 1.8

GR6256 5/8 6 15.8 1.8

GR6258 5/8 8 15.8 2.4

GR6250 (0.543 – 0.555) 5/8 10 15.8 3.0

GR6260 (0.625 – 0.640) 5/8 10 15.8 3.0

GR6250B* (0.618 – 0.623) 5/8 10 15.8 3.0

GR7506 3/4 6 17.3 1.8

GR7508 3/4 8 17.3 2.4

GR7510 3/4 10 17.3 3.0

*  Le suffixe « B » indique une tige de terre en acier nu noir (CSA non 
applicable). Les tiges de 1/2 po ou plus et de 10 pi ou plus sont 
répertoriées CSA.

GROSSEUR 
NOMINALE

GROS. DE TIGE 
(DIAM. NOM. X LONGUEUR)

•  Tiges de terre en acier inoxydable également offertes 
(pour plus de détails, communiquez avec 
le bureau des ventes T&B 
de votre région)

—
Tiges de terre en acier galvanisées

No DE CAT. PRINCIPAL DÉRIVATION H (po) L (po)

MATRICE 
POUR 

OUTILS 
13100A, 

TBM14M, 
TBM14CR-LI, 
TBM15CR-LI 
OU TBM15I* N

B
RE

 D
E 

C
O

M
P.

CTP22 #6 mas.–#2 tor. #6 mas.–#2 tor.** 1  5/32 3/4 HBKC 1
CTP202 #1 tor.–2/0 tor. #6 mas.–#2 tor.** 1  13/32 3/4 15501A ou HO 1
CTP2020 #1 tor.–2/0 tor. #1 tor.–2/0 tor. 1  9/16 3/4 15501A ou HO 1
CTP25020 3/0 tor.–250 kcmil #6 mas.–2/0** AWG 1  31/32 3/4 15G86R 1
CTP250250 3/0 tor.–250 kcmil 3/0 tor.–250 kcmil 2 1/16 7/8 15G86R 1
CTP50020 300–500 kcmil #6 mas.–2/0** AWG 2  7/16 7/8 15G121R 2
CTP500250 300–500 kcmil 3/0 tor.–250 kcmil 2  11/16 7/8 15G121R 2
CTP500500 300–500 kcmil 300–500 kcmil 2  29/32 1  1/8 15G121R 3
Matériau : Cuivre à conductibilité élevée.*Toujours utiliser l’adaptateur 15500-
TB avec l’outil TBM15I et les matrices des séries 155XX. **Doublez les fils de 
dérivation de calibre #6 AWG.

—
Dérivations
de type « C »

B CALIBRE 

MATRICES POUR OUTILS 
TBM14M, 13100A, 

TBM15I OU TBM15CR-LI 

compression Figure 6 
à Figure 8 - Tiges de terre 

B  À TIGE 
B 

À BARRE 

MATRICES POUR 
OUTILS TBM14M, 

13100A, TBM15I* OR 

PRINCIPAL MATRICES 
POUR 

OUTILS 
14 ET 15 
TONNES

No DE 
CAT. CÂBLE

TIGE DE 
M.À.L.T. 

(PO)
BARRE 

D’ARMATURE DÉRIVATION

54855 1/0 tor.–250
kcmil 1/2”–5/8” 3/8" –  1/2" 

#3 – #4 #4 mas.– #2 tor. 15G86R

54860 1/0 tor.–250
kcmil 1/2”–5/8” 3/8” –  1/2” 

#3 – #4 1/0 tor.– 2/0 tor. 15G86R

54865-CK 1/0 tor.–250
kcmil 1/2”–5/8” 3/8” –  1/2” 

#3 – #4
3/0 tor.– 250 

kcmil 15G86R

54875 #6 mas.– #2 
tor. — — #6 mas.– #2 tor. 15501A

or HO

54885 250–500
kcmil 5/8” — #4 mas.– #2 tor. 15G126R

54890 250–500
kcmil 5/8”– 3/4” 5/8"– 3/4"

#5 – #6 1/0 tor.– 2/0 tor. 15G126R

54895 250–500
kcmil 5/8”– 3/4” 5/8”– 3/4”

#5 – #6
3/0 tor.– 250 

kcmil 15G126R

54900 250–500
kcmil 5/8”– 3/4” 5/8"– 3/4"

#5 – #6 350–500 kcmil 15G121R

* Utilisez l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15.

—
Connecteurs à 
compression Figure 6 
pour dérivation 
de tiges de terre

PRINCIPAL

compression Figure 6 

NO DE CAT.

CALIBRES CÂBLE À CÂBLE

TI
GE

 D
E 

TE
RR

E 
(P

O
)

CALIBRES CÂBLE 
À TIGE DE TERRE

CO
DE

 D
E 

M
AT

RI
CE

PR
IN

CI
PA

L

CO
DE

 D
E 

M
AT

RI
CE

DÉ
RI

VA
TI

O
N

CO
DE

 D
E 

M
AT

RI
CE

CO
DE

 D
E 

M
AT

RI
CE

CÂ
BL

E

GG21-21 #2 ou #1 45 #2 ou #1 45 — — — —

GG10-10 1/0 54H 1/0 54 — — — —

GG2030-21 2/0 ou 3/0 60 #1 
#2

45
50 — — — —

GG2030-10 2/0 ou 3/0 60 1/0 54 — — — —

GG2030-2030 2/0 ou 3/0 60 2/0 ou 3/0 60 — — — —

GG40250-21 4/0 ou 
250 kcmil 71H #1 

#2
45
50

1/2
5/8

71H
80H #2 ou #1 45

50

GG40250-10 4/0 ou 
250 kcmil 71H 1/0 54H 1/2

5/8
71H

80H 1/0 54H

GG40250-2030 4/0 ou 
250 kcmil 71H 2/0 ou 

3/0 60H 1/2
5/8 71H 2/0 ou 

3/0 kcmil 60

GG40250-40250 4/0 ou 
250 kcmil 71H 4/0 ou 

250 kcmil 71H 1/2
5/8

71
80H

4/0 ou 
250 kcmil 71H

GG500-40250 500 kcmil 87H 4/0 ou 
250 kcmil 71H 5/8

3/4 87H 4/0 ou 
500 kcmil 71H

GG500-500 500 kcmil 87H 500 kcmil 87H 3/4 - 5/8 87H 500 kcmil 87H

GG500-350 500 kcmil 87H 350 kcmil 80H 5/8
3/4 87H 350 kcmil 80H

GG500-2030 500 kcmil 87H 2/0 ou 3/0 60 5/8
3/4 87H 2/0 ou 

3/0 kcmil 60

GG350-350 350 kcmil 80H 350 kcmil 80H — — — —

Construction monopièce pour 
connexions câble à câble, câble à tige, en « T » et en « X »
• Conviennent à la pose en pleine terre ou dans du béton
• Remplacent les soudures exothermiques
• Conformes à la norme 
   837 IEEE standard
• UL 467

—
Connecteurs câble à câble
ou câble à tige de terre

No DE CAT. CALIBRE DE CÂBLES
TIGE DE 

TERRE (po)

CODE DE MATRICE POUR 
OUTILS TBM14M, 

13100A OU TBM15I

GR12-306 Un câble : 3/0 to #6, 
Deux câbles : #2 to #6 1/2 87H

GR58-406 Un câble : 4/0 to #6, 
Deux câbles : #2 to #6 5/8 87H

GR34-4010 Un câble : 4/0 to 1/0 3/4 99H

•  Connecteurs Figure 8
•  Conformes à la norme standard IEEE 837
•  Compressions hexagonales pour 

un lien intime à la tige de terre 
à revêtement de cuivre

•  UL 467

—
Connecteurs en 
queue de cochon

No DE CAT. DESCRIPTION

GCC1 Coquille de terre avec couvercle*

GC1 Coquille de terre sans couvercle*

F06146 Broche contact de rechange**

* Manchon taraudé 3/4 po − 10.  ** Manchon taraudé 1/2 po − 13.

—
Appareils permanents
de mise à la terre

No DE CAT. CALIBRE DE FILS NO DE CAT. MATRICE OUTIL

IBG2-10 2, 1, 1/0 66 TBM15I

IBG20-40 2/0, 3/0, 4/0 76 TBM15I

—
Pince-poutres

No DE CAT. CALIBRE DE CÂBLES MATRICES

GP2250-2 #2–250 kcmil 15G86R

GP2250-4 #2–250 kcmil 15G126R

GP250500-2 250–500 kcmil 15G86R

GP250500-4 250–500 kcmil 15G121R

Goujons de mise à la terre en acier, cosses et pince-poutres ne sont pas indiqués 
dans ce tableau. Veuillez vous référer au catalogue Connexion et mise à la terre 
pour les détails complets.

—
Plaques de 
mise à la terre

CALIBRE DE CÂBLES MATRICES

mise à la terre

No DE CAT.

CALIBRES 
DE FILS 

(AWG OU 
KCMIL)

MATRICES 
D'INSTALATION*

DIMENSIONS (po)

B L P I

HDL 2 N #2 15508SS 1  1/2 5  1/4 3 13/16

HDL 1 N #1 15526SS 1  1/2 5  1/4 3 13/16

HDL 1/0 N 1/0 15530SS 1  1/2 5  1/4 3 13/16

HDL 2/0 N 2/0 15511SS 1  3/4 5  1/2 3 15/16

HDL 3/0 N 3/0 15532SS 1  11/16 5  3/16 3 1

HDL 4/0 N 4/0 15514SS 1  3/4 5  5/8 3 1  1/8

HDL 250 N 250 15517SS 1  3/4 5  5/8 3 1  1/4

HDL 300 N 300 15506SS 2  1/4 5  13/16 3 1  3/8

HDL 350 N 350 15503SS 2  5/16 6  9/16 3 1  9/16

HDL 500 N 500 15609SS 2  5/8 6  3/8 3 1  3/4

* Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression   
   TBM15CR-LI ou TBM15I. Veuillez noter que l’adaptateur 
   de matrices 15500-TB est requis pour l’utilisation avec ces outils.

• Cosses à paroi épaisse pour 
   mise à la terre et autres 
   applications essentielles
• Matériau qui résiste aux applications 
   les plus difficiles de service sévère
• Facilitent l’insertion des câbles

—
Cosses robustes 
deux trous en cuivre

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837-2014

CUIVRE ALUMINUM
CODE 

COULEUR

EZ-CK SS DieKit
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BlackburnMD Compression et 
le système de mise à la terre 
(M.À.L.T.) EZGroundMD
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—
Sertisseuse hydraulique 
manuelle de 14 tonnes

• Installe les connecteurs en cuivre d’un maximum 
de 900 kcmil, en aluminium d’un maximum 
de 750 kcmil

• Matrices de la série 15XXX vendues séparément
• NO DE CAT. : TBM14M

—
Sertisseuse à pile au lithium-ion 
de 15 tonnes

• IInstalle les connecteurs en cuivre d’un maximum 
de 1500 kcmil, en aluminium d’un maximum 
de 1250 kcmil

• Matrices de la série 15XXX et adaptateur 
vendus séparément

• NO DE CAT. : TBM15CR-LI
• NO DE CAT. : TBM14M

—
Sertisseuse à pile au lithium-ion 
de 14 tonnes

• Installe les connecteurs en cuivre d’un maximum 
de 900 kcmil, en aluminium d’un maximum 
de 750 kcmil

• Matrices de la série 15XXX vendues séparément 
• NO DE CAT. : TBM14CR-LI

—
Presse hydraulique de 15 tonnes

• Installe les connecteurs en cuivre 
d’un maximum de 1500 kcmil, en 
aluminium d’un maximum de 1250 kcmil

• Matrices de la série 15XXX et adaptateur 
vendus séparément 

• NO DE CAT. : TBM15I

—
Presse hydraulique de 14 tonnes

•  Installe les connecteurs en cuivre 
d’un maximum de 900 kcmil, en aluminium 
d’un maximum de 750 kcmil

• Matrices de la série 15XXX vendues séparément 
• NO DE CAT. : 13100A

• NO DE CAT. : TBM15I

—
Adaptateur de matrices 
pour outil de 15 tonnes

• Adaptateur de matrices pour les outils 
de 15 tonnes lorsqu’on utilise les matrices 
des séries 155XX et 15GXX 

• NO DE CAT. : 15500-TB

—
Coupe-câbles manuel

• Coupe les câbles en cuivre et en aluminium 
d’un maximum de 750 kcmil et d’un D.E. maximum 
de 1-1/2 po. incluant l’isolant 

• NO DE CAT. : CSR750

—
Outil de coupe à pile au lithium-ion

• Coupe les câbles en cuivre, en aluminium 
et ACSR d’un D.E. maximum de 1-1/2 po 

• Coupe les tiges de M.À.L.T. et les barres 
d’armature en acier d’un maximum de 5/8 po

• Coupe les fils d’acier d’un maximum de 3/4 po 
• NO DE CAT. : TBM58PCTS-LI

MATRICE
NO DE CAT. CUIVRE (Cu) ALUMINUM (Al) COULEUR

15528SS 2 AWG — BRUN
15513SS 1 AWG 4 AWG VERT
15508SS 1/0 AWG 2 AWG ROSE
15526SS 2/0 AWG 1 AWG (Or) NOIR
15530SS 3/0 AWG 1/0 AWG (Tan) ORANGE
15511SS 4/0 AWG 2/0 AWG (Olive) VIOLET
15510SS 250 kcmil — JAUNE
15534SS 300 kcmil 4/0 AWG BLANC
15514SS 350 kcmil 250 kcmil ROUGE
15506SS 500 kcmil 350 kcmil BRUN
15515SS 750 kcmil 650 kcmil NOIR
15G121R

EZGround® System dies, 
see diagram table numbers 3, 5, 6, 7, 8, and 9 

for cable crimp ranges.

15G86R
15501A ou HO
15G126R

—
Ensemble de matrices pour 
les outils de 14 et 15 tonnes

Robuste mallette de transport double 
avec matrices comprenant :
•  Un côté avec quatre matrices EZGroundMD

et composé antioxydant Contax
•  L’autre côté avec 12 matrices du système 

Color-KeyedMD pour cosses et épissures
•  La matrice 15508SS pouvant être utilisée pour 

moleter les tiges de M.À.L.T de 5/8 et 3/4 po
•  NO DE CAT. : EZ-CK SS DIEKIT

NO DE CAT.
GAMME DE 

CÂBLES
CODE DE 
MATRICE

CODE 
COULEUR

MATRICES 
POUR OUTILS 14 

ET 15 TONNES

54807 #2AWG 33 BRUN 15528SS

54809 1/0 AWG 42 ROSE 15508SS

54810 2/0 AWG 45 NOIR 15526SS

54812 4/0 AWG 54 VIOLET 15511SS

54813 250 kcmil 62 JAUNE 15510SS

54818 500 kcmil 87 BRUN 15506SS

—
02
Connecteurs 
bidirectionnels

Approuvés pour pose en pleine terre
Matériau : Cuivre étamé

NO DE CAT. GAMME DE CÂBLES
MATRICES POUR OUTILS 

14 ET 15 TONNES

GP2250-2 #2–250 kcmil 15G86R
GP2250-4 #2–250 kcmil 15G121R
GP250500-2 250–500 kcmil 15G86R
GP250500-4 250–500 kcmil 15G121R

—
03
Plaques de mise 
à la terre

Approuvées pour pose en pleine terre
Matériau : Plaque en alliage de cuivre moulé avec 
dérivation de fils de M.À.L.T. en cuivre Figure 6

NO DE CAT. GROSSEUR DE TIGE (PO)

TBGS-14 1/4
TBGS-38 3/8
TBGS-58 5/8
TBGS-34 3/4

—
04
Goujons de mise à la terre 
pour structures

Matériau : 
Goujon d’acier 
plaqué de cuivre

NO DE 
CAT.

CÂBLE À 
CÂBLE ÉLÉMENT B 

À TIGE DE 
M.À.L.T. 

(PO)

ÉLÉMENT 
B À BARRE 

D’ARMATURE
(PO)

MATRICES POUR 
OUTILS 14 ET 15 

TONNES

ÉLÉMENT 
A

ÉLÉMENT 
B A B

54855L #6 mas.–
#2 tor.

#6 mas.–
#2 tor. — — 15501A

ou HO
15501A
ou HO

54865L #6 mas.–
#2 tor.

#1 tor.–
250 kcmil  1/2− 5/8

3/8− 1/2
#3–#4 Barre 
d’armature

15501A
ou HO 15G86R

54875L #2 tor.–
250 kcmil

#2 tor.–
250 kcmil  1/2− 5/8

3/8− 1/2
#3–#4 Barre 
d’armature

15G86R 15G86R

54885L #6 mas.–
#2 tor.

250 kcmil –
500 kcmil  5/8− 3/4

5/8− 3/4
#5–#6 Barre 
d’armature

15501A
ou HO 15G126R

54895L #2 tor.–
250 kcmil

250 kcmil –
500 kcmil  5/8− 3/4

5/8− 3/4
#5–#6 Barre 
d’armature

15G86R 15G126R

54900L 250 kcmil –
500 kcmil

250 kcmil –
500 kcmil 5/8− 3/4

5/8− 3/4
#5–#6 Barre 
d’armature

15G121R 15G121R

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837
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Connecteurs à compression Figure 6 
à Figure 6 – Pour grilles de terre 
et tiges de M.À.L.T.s
Approuvés pour pose 
en pleine terre
Matériau : Cuivre

NO DE CAT.

A TIGE DE 
M.À.L.T.

(PO)

B 
GAMME 

DE CÂBLES
ÉLÉMENT 

A

MATRICES POUR 
OUTILS 14 

ET 15 TONNES

54855LR12 1/2 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54885LR12 1/2 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
54865LR58 5/8 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54895LR58 5/8 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
54875LR34 3/4 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54900LR34 3/4 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
54910LR100 1 #2–250 kcmil 15G86R 15G121R
54920LR100 1 250–500 kcmil 15G126R 15G121R
Utilisez l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15.

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837
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Connecteurs à compression 
Figure 6 à Figure 8 – Tiges 
de M.À.L.T. à grilles de terres

Approuvés pour pose en pleine terre
Matériau : Cuivre

NO DE 
CAT. CÂBLE

PRINCIPAL
TIGE DE 
M.À.L.T. 

(PO)
BARRE 

D’ARMATURE DÉRIVATION DÉRIVATION

54855 1/0 tor.–
250 kcmil 1/2”–5/8” 3/8" –  1/2" 

#3 – #4 #4 mas.– #2 tor. 15G86R

54860 1/0 tor.–
250 kcmil 1/2”–5/8” 3/8” –  1/2” 

#3 – #4 1/0 tor.– 2/0 tor. 15G86R

54865-CK 1/0 tor.–
250 kcmil 1/2”–5/8” 3/8” –  1/2” 

#3 – #4 3/0 tor.– 250 kcmil 15G86R

54875 #6 mas.– 
#2 tor. — — #6 mas.– #2 tor. 15501A

ou HO

54885 250–500
kcmil 5/8” — #4 mas.– #2 tor. 15G126R

54890 250–500
kcmil 5/8”– 3/4” 5/8"– 3/4"

#5 – #6 1/0 tor.– 2/0 tor. 15G126R

54895 250–500
kcmil 5/8”– 3/4” 5/8”– 3/4”

#5 – #6 3/0 tor.– 250 kcmil 15G126R

54900 250–500
kcmil 5/8”– 3/4” 5/8"– 3/4"

#5 – #6 350–500 kcmil 15G121R

Utilisez l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15. Moletez les tiges de M.À.L.T. 
afin d’augmenter d’autant que 20% la résistance à l’arrachement.

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837
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Connecteurs à compression 
Figure 6 pour dérivation 
de fils de M.À.L.T.

Approuvés pour pose en pleine terre
Matériau : Cuivre

NO DE CAT. PRINCIPAL DÉRIVATION

MATRICES 
POUR OUTILS 

14 ET 15 
TONNES COMPRESSIONS

CTP22 #6 mas.–#2 tor. #6 mas.–#2 tor.** HBKC 1
CTP202 #1 Str.–2/0 tor. #6 mas.–#2 tor.** 15501A ou HO 1
CTP2020 #1 tor.–2/0 tor. #1 tor.–2/0 tor. 15501A ou HO 1
CTP25020 3/0 tor.–250 kcmil #6 mas.–2/0** AWG 15G86R 1
CTP250250 3/0 tor.–250 kcmil 3/0 tor.–250 kcmil 15G86R 1
CTP50020 300–500 kcmil #6 mas.–2/0** AWG 15G121R 2
CTP500250 300–500 kcmil 3/0 tor.–250 kcmil 15G121R 2
CTP500500 300–500 kcmil 300–500 kcmil 15G121R 3

Utilisez l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15.
**Toujours doubler le fil pour les dérivations #6 AWG.

CONFORME AUX
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Connecteurs de 
dérivation en « C »

Approuvés pour pose 
en pleine terre
Matériau : Cuivre

GROSSEUR NOMINALE
GROSSEUR DE TIGE 

(DIAMÈTRE NOMINAL X LONGUEUR)

NO DE CAT. (PO)        (PI)  MM M

GR5006 1/2 6 12.7 1.8
GR6256 5/8 6 15.8 1.8
GR6258 5/8 8 15.8 2.4
GR6250 5/8 10 15.8 3.0
GR6260 5/8 10 15.8 3.0
GR7506 3/4 6 17.3 1.8
GR7508 3/4 8 17.3 2.4
GR7510 3/4 10 17.3 3.0

Répertoriées cULus pour des longueurs de 10 pi (3 m) seulement.

—
10
Tiges de M.À.L.T. en acier galvanisé

(Tiges en acier inoxydable également disponibles)

—
10
Tiges de M.À.L.T. en acier à revêtement de cuivre lié

Marqués de l’inscription « DB » (DB = direct burial)
Matériau: Cuivre

GROSSEUR NOMINALE
GROSSEUR DE TIGE 

(DIAMÈTRE NOMINAL X LONGUEUR)

NO DE CAT. (PO)        (PI)  MM M

5008 1/2 8 12.7 2.4
5010 1/2 10 12.7 3.0

6256 5/8 6 15.8 1.8

6258 5/8 8 15.8 2.4

6260 5/8 19 15.8 3.0

7508 3/4 8 17.3 2.4

7510 3/4 10 17.3 3.0
1010 1 10 25.4 3.0

Répertoriées cULus pour des longueurs de 10 pi (3 m) seulement.

—
10
Tiges sectionnelles de M.À.L.T. en acier 
à revêtement de cuivre lié

Marqués de l’inscription « DB » (DB = direct burial)
Matériau: Cuivre

GROSSEUR NOMINALE
GROSSEUR DE TIGE 

(DIAMÈTRE NOMINAL X LONGUEUR)

NO DE CAT. (PO)        (PI)  MM M

5008LS 1/2 8 12.7 2.4
5010LS 1/2 10 12.7 3.0

6258S 5/8 8 15.8 2.4

6260S 5/8 10 15.8 3.0

7508S 3/4 8 17.3 2.4

7510S 3/4 10 17.3 3.0
1010S 1 10 25.4 3.0

Répertoriées cULus pour des longueurs de 10 pi (3 m) seulement.

NO DE CAT. DESCRIPTION

15508SS Matrice de moletage pour usage avec les outils de 14 et 15 tonnes 
pour tiges de M.À.L.T. de 5/8 et 3/4 po.

240-31565-94 Outil manuel de moletage pour toutes les grosseurs de tiges de M.À.L.T.

—
Moletez les tiges de M.À.L.T. afin d’augmenter 
jusqu’à 20% la résistance à l’arrachement

NO DE CAT.
GAMME DE 

CÂBLES
CODE DE 
MATRICE CODE COULEUR

MATRICES 
POUR OUTILS 14 

ET 15 TONNES

IBG2-10 #2 AWG - 1/0 66 BLANC 15534SS

IBG20-40 2/0 - 4/0 76 BLEU 15512SS

Matériau : Cosse en cuivre, pince en acier

—
01
Connecteurs à pince-poutre 
de mise à la terre

NO DE CAT.

CALIBRES DE 
FILS (AWG 

OU KCMIL)
MATRICES 

D’INSTALATION*

DIMENSIONS (po)

B L P I

HDL 2 N #2 15508SS 1  1/2 5  1/4 3 13/16

HDL 1 N #1 15526SS 1  1/2 5  1/4 3 13/16

HDL 1/0 N 1/0 15530SS 1  1/2 5  1/4 3 13/16

HDL 2/0 N 2/0 15511SS 1  3/4 5  1/2 3 15/16

HDL 3/0 N 3/0 15532SS 1  11/16 5  3/16 3 1

HDL 4/0 N 4/0 15514SS 1  3/4 5  5/8 3 1  1/8

HDL 250 N 250 15517SS 1  3/4 5  5/8 3 1  1/4

HDL 300 N 300 15506SS 2  1/4 5  13/16 3 1  3/8

HDL 350 N 350 15503SS 2  5/16 6  9/16 3 1  9/16

HDL 500 N 500 15609SS 2  5/8 6  3/8 3 1  3/4

* Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression   
   TBM15CR-LI ou TBM15I. Veuillez noter que l’adaptateur 
   de matrices 15500-TB est requis pour l’utilisation avec ces outils.

—
11
Cosses robustes 
deux trous

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837-2014

Matériau: Cuivre

NO DE CAT. PRINCIPAL DÉRIVATION

MATRICES 
POUR 

OUTILS 14 ET 
15 TONNES COMPRESSIONS

CTP22N #6 mas.–#2 tor. #6 mas.–#2 tor. 15534SS 3
CTP202N #1 tor.–2/0 tor. #6 mas.–#2 tor. 15517SS 3
CTP2020N #1 tor.–2/0 tor. #1 tor.–2/0 tor. 15517SS 3
CTP25020N 3/0 tor.–250 kcmil #1 tor.–2/0 tor. 15506SS 3
CTP250250N* 3/0 tor.–250 kcmil 3/0 tor.–250 kcmil 15506SS 3
CTP500250N 300–500 kcmil 3/0 tor.–250 kcmil 15603SS 5
CTP50020N 300–500 kcmil #6 mas.–2/0 tor. 15603SS 5
CTP500500N** 300–500 kcmil 300–500 kcmil 15G121N 5

Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression TBM15CR-LI ou TBM15I. 
Veuillez noter que l’adaptateur de matrices 15500-TB est requis pour l’utilisation avec ces 
outils. *Peut être utilisé avec une tige de mise à la terre à revêtement de cuivre de 5/8 po 
(15,8 mm). La tige de terre doit être pré-sertie avec la matrice 15526SS pour se conformer 
à la norme IEEE 837-2014. ** Peut être utilisé avec une tige de mise à la terre à revêtement 
de cuivre de ¾ po (17,3 mm). La tige de terre doit être pré-sertie avec la matrice 15507SS 
pour se conformer à la norme IEEE 837-2014

—
09
Dérivations 
en « C »
« Heavy Duty »

Utilisé dans les 
postes électriques

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837

NO DE CAT.
TIGE DE M.À.L.T. 

(PO)
GAMME 

DE CÂBLES
MATRICES POUR OUTILS 

14 ET 15 TONNES

GR12-202 1/2 #2–2/0 AWG 15G121R
GR58-202 5/8 #2–2/0 AWG 15G121R
GR34-202 3/4 #2–2/0 AWG 15G121R
GR1-202 1 #2–2/0 AWG 15G121R
GR12-40250 1/2 3/0–250 kcmil 15G121R
GR58-40250 5/8 3/0–250 kcmil 15G121R
GR34-40250 3/4 3/0–250 kcmil 15G121R
GR1-40250 1 3/0–250 kcmil 15G121R
GR58-300500 5/8 300–500 kcmil 15G121R
GR34-300500 3/4 300–500 kcmil 15G121R
GR1-300500 1 300–500 kcmil 15G121R

Utilisez l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15. Moletez les tiges de M.À.L.T. 
afin d’augmenter d’autant que 20% la résistance à l’arrachement.

—
08
Connecteurs à compression 
Figure 8 pour dérivation 
de tiges de M.À.L.T.

Approuvés pour pose en pleine terre
Matériau : Cuivre

CONFORME AUX

PRESCRIPTIONS 837

Utilisez l’adaptateur 15500TB 
avec l’outil de 15 tonnes 

TBM15.

© 2019 ABB. Tous droits réservés. Spécifications sujettes aux changements sans préavis. GID 7TKK001167 FR 19MK09 12-2019
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Famille de boîtes pour appareil LHTQMD

BC1018-LHTQ BC2004-LHTQBC3104-LHTQBC1304-LHTQ BC2304-LHTQ-2 à 4

CIMBS-4-HV (1 groupe à 4 groupes) BC52151-KBC54151-LA CI54171-LF CI1204-1-HV BC52171-KCI1204-LSSAX-HV BC72171-K

BCBK-01 BCBK-20BC1104-LRWBC777-LRB CI4304-LSSAXBC54151-LD BC1104-LRB BC4104-L

L Brides pour câble sous gaine non métallique

H Côtés allongés pour clouage extérieur

T Guides de positionnement pour alignement

Q Montage à 1 vis

Caractéristiques LHTQ

Boîtes octagonales

Boîtes pour rénovation

Boîtes 347 V Boîtes carrées

Supports

Boîtes pour appareil

BC1104-LA BC2020 BC1100-L BCR2000 BCMBD-1-K CIFS1G1CIMBS-3-K CIFSU12

Profonde (MBD) et peu profonde (MBS)  Série 1 à 6 groupes

Profonde (MBD) et peu profonde (MBS)  Série 1 à 4 groupes

Voir tous les couvercles

Boîtes pour communication

Boîtes pour maçonnerie Boîtes FS
Pour colombage en bois Pour colombage en acier

Fixations pour rénovation

Équerres de montage

Couvercles

—
par ABB

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A7592&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A0598&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7TKK001167&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A0597&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A0596&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


7

 Ambiance

PR É SENTO I R S Q U I CK- P O P

—
Présentoirs Quick-Pop

Présentoirs en treillis métallique sur roulettes qui 
permettent d'accrocher ou d'exposer nos 
produits, sans perdre votre espace de plancher. 

Étagères et crochets de différentes dimensions 
disponibles, vous laissant des centaines d’options 
de configurations sur les deux côtés du module.

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7tkk001394&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


8 S O LUTI O N S P O I NT S D E V E NTE 

—
Présentoirs Quick-Pop

Côté A 
Color-Keyed

système de connecteurs à 
compression

Côté B
Shrink-Kon tubes et isolants 
thermorétractables et 
accessoires

 Sta-Kon 
cosses et terminaux 

Catamount 
attaches pour câbles

Les étagères, les crochets et 
les séparateurs peuvent 
également être montés sur 
des panneaux perforés ou 
des murs à fentes.

Ces modèles peuvent servir 
de référence pour vos propres 
systèmes d'étagères*.

* Veuillez vérifier les restrictions de poids lors du montage sur votre propre présentoir.

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A3105&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7TKK001390&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


9L E S PR É SENTO I R E S Q U I CK- P O P

Côté A 
Marrette 

connecteurs de fils

Côté B 
Iberville 
produits rough-in

Côté A
Color-Keyed système de 

connecteurs  à compression

Côté B 
Blackburn connecteurs 
mécaniques

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7TKK001389&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A3106&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


10 S O LUTI O N S P O I NT S D E V E NTE 

Côté A 
Red-Dot produits 

étanches aux intempéries

Côté B 
Red-Dot produits 
étanches aux intempéries

Côté A 
Ty- Rap attaches pour 

câbles, Série M

Côté B 
Ty- Rap attaches pour 
câbles, Série MX

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7TKK001392&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7TKK001391&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


11PLUS D ' O P TI O NS D E PR É SENTO I R S

—
Plus d'options de présentoirs

Présentoir Ty-Duct 
chemins de câbles

Pésentoir Shrink-Kon
tubes et isolants 

thermorétractables

Peut être fixé à un présentoir 
Quick-Pop, monté sur des 
murs à fentes ou utilisé 
comme unité autonome.  

360°

Présentoir comptoir
cosses et terminaux

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A3104&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7TKK001393&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8802&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


12 S O LUTI O N S P O I NT S D E V E NTE 

—
Idées pour vos présentoirs

Les modèles clés en main d’ABB 
peuvent servir de référence pour vos 
propres systèmes d'étagères. 

Discutez-en avec votre représentant 
ABB local.
  

—
Présentoir Marrette PRO-BLU 
connecteurs de fils

—
Présentation boîtes métalliques IBERVILLE 

—
Idées de présentation sur un espace de 
8 pieds ou 4 pieds sur vos murs à fentes 
( slotwalls ).



13V I D ÉOS

—
Vidéos

Vidéo Marette PRO-BLU
connecteurs pour fils

Vidéo Star Teck ST90
raccords Teck 90 degrés

Vidéo Carlon
raccords anti-traction

Vidéo Ty-Rap
attaches pour câbles

Vidéo Snap-it de la marque Iberville
raccords non métalliques

Vidéo Bullet Quick Connect
raccords étanches

Vidéos de produits pour vos écrans de 
succursales ou à partager avec les clients. 
Moins d'une minute. Comprennent les 
sous-titres et le son. Format MP4.

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7181&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7186&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7227&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7184&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7180&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7185&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


14 S O LUTI O N S P O I NT S D E V E NTE 

—
Matériel imprimé
Catalogues

Documents commerciaux représentant la gamme 
complète des produits d’installation d’ABB. 

Catalogue de poche

https://tnb.ca/fr/catalogues-pdf/


15B R O CH U R E S E T P U B L I C ATI O NS

ABB offre une multitude de matériel imprimé sur tous ses produits. 
Demandez à votre représentant ABB de vous faire parvenir la 
documentation de votre choix en format PDF ou imprimé.

—
Brochures

—
Feuillets

—
Guides

—
Matériel imprimé
Brochures et publications

—
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 

Connecteurs de mise à la terre 
conformes à IEEE 837-2014

—
BROCHURE

SuperstrutMD Structures métalliques
Profilés et accessoires

• Le présent guide n'est qu'un survol  
des produits Superstrut.  Pour les 
détails complets de la gamme offerte, 
consultez notre site à tnb.ca.abb.com  
ou veuillez communiquer avec votre 
représentant des ventes. 

• Installation facile, rapide et sécuritaire  
(aussi facile qu'un socle de 200 A)

• Aucun transformateur de courant requis
• Permet la mise à la terre au panneau  

électrique ou au socle

—
BROCHURE PRODUIT 

MicrolectricMD Série BP320 
Socles de compteur autonomes 320 A

Découvrez PRO-BLUMC

.

La vraie MarretteMD bleue.

PRO-BLUMC

L’inventeur de la MarretteMD originale  
apporte une toute nouvelle touche  

aux connecteurs de fils.

—
Red DotMD

Ensemble tout-en-un 
boîte électrique, 
couvercle en service  
et prise DDFT
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19

— 
L’ I N NOVATI O N S E P OU R SU IT 

Série ST90 – Raccords à 90 degrés Star TeckMD 
Un point tournant pour économiser

Plus rapide et plus simple à installer
Les raccords de la série ST90 intègrent tout ce dont 
vous avez besoin pour une terminaison de câble à 
90 degrés.  

Les trois composants illustrés sur la photo 1 – le raccord 
Star Teck, le coude rigide et le joint d’étanchéité – font 
partie intégrante de la conception monopièce unique  
du raccord ST90 (photo 2). 

Avec moins de composants séparés à acheter et à 
stocker, les raccords ST90 simplifient la sélection 
des produits et la gestion des UGS.

Moins d’espace et de câble requis 
Le Code canadien de l’électricité stipule que 
lorsque les câbles armés sont courbés pendant 
l’installation, le rayon de courbure du bord intérieur 
du câble doit être au moins égal à 6 fois le diamètre 
extérieur du câble armé. Pour les câbles blindés, 
le rayon de courbure doit être d’au moins 12 fois 
le diamètre extérieur.

La photo 3 montre l’espace et le câble supplémentaires 
requis pour accommoder un rayon de courbure minimum 
dans une installation conforme au code. Un câble terminé 
par un raccord ST90 a un rayon de courbure de 80 à 90 % 
inférieur à celui des câbles correspondants  (photo 4).
 
La photo 5 montre une installation qui ne respecte pas 
les exigences de rayon de courbure. La photo 6 démontre  
la même terminaison réalisée avec un raccord Teck  
de la série ST90.

• Économie de temps
• Économie d’espace
• Économie de câble

Voici la toute nouvelle série ST90, un point tournant 
dans l’innovation de vos raccords Star Teck préférés, 
conçue pour économiser du temps, de l’espace et du 
câble lors de vos installations. Les raccords de la série 
ST90 possèdent toutes les caractéristiques, la fiabilité 
et la performance que vous attendez de nos raccords 
Star Teck dans une version à 90 degrés.

1

3

5

2

4

6

—
Promo Ty-RapMD 2022 
La promo qui devient un sac à dos
qui devient un banc de repos.

Votre sac à dos

A RTI CL E O R CH A P TER T ITL E 1

—
Guide technique sur les chemins de câbles
Un guide pratique sur la sélection 
et l’installation de produits

—
Guide de référence rapide 

• Color-KeyedMD

• BlackburnMD 
• EZGroundMD

© 2020. ABB Inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada. 02/20/100. 7TKK001206

Tige de terre  
po (mm) Calibre de câbles

Matrices pour outils TBM14M,  
13100A ou TBM15I

ABB Burndy IlscoÉlément A Élément B

1/2 (12.7) 250 – 500 kcmil 15G121R 15G86R 54855LR12* YGLR29C12 GGB-1

1/2 (12.7) 2 AWG – 250 kcmil 15G121R 15G126R 54885LR12* YGLR34C12 GGB-5

5/8 (16.0) 250 – 500 kcmil 15G121R 15G86R 54865LR58* YGLR29C58 GGB-2

5/8 (16.0) 2 AWG – 250 kcmil 15G121R 15G126R 54895LR58* YGLR34C58 GGB-6

3/4 (19.1) 250 – 500 kcmil 15G121R 15G86R 54875LR34* YGLR29C34 GGB-3

3/4 (19.1) 2 AWG – 250 kcmil 15G121R 15G126R 54900LR34* YGLR34C34 GGB-7

1 (25.4) 250 – 500 kcmil 15G121R 15G86R 54910LR100 YGLR29C100 GGB-4

1 (25.4) 2 AWG – 250 kcmil 15G121R 15G126R 54920LR100 YGLR34C100 GGB-8

* Pour commander une tige étamée, ajoutez le suffixe -TP au numéro de catalogue.

Blackburn 
Connecteurs mécaniques 

EZGround 
Système de mise à la terre (M.A.L.T)

Tige de terre (po) ABB Burndy Ilsco

1/4 TBGS14 GSTUD14HY SGS-14

3/8 TBGS38 GSTUD38HY SGS-38

5/8 TBGS58 GSTUD58HY SGS-916

3/4 TBGS34 GSTUD34HY SGS-34

—
Type TBGS
Goujons de mise à la terre 
pour structures

Calibres de fils 
(AWG ou kcmil) 

Matrices pour outils  
14 et 15 tonnes  
(compression) ABB Burndy

#2 15508SS HDL 2 N YGHA2C2N

#1 15526SS HDL 1 N —

1/0 15530SS HDL 1/0 N YGHA252N

2/0 15511SS HDL 2/0 N YGHA262N

3/0 15532SS HDL 3/0 N YGHA272N

4/0 15514SS HDL 4/0 N YGHA272N

250 15517SS HDL 250 N YGHA292N

300 15506SS HDL 300 N YGHA302N

350 15503SS HDL 350 N YGHA312N

500 15609SS HDL 500 N YGHA342N

* Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression TBM15CR-LI ou TBM15I. Veuillez noter 
que l’adaptateur de matrices 15500-TB est requis pour l’utilisation avec ces outils.

MEETS

837-2014 REQUIREMENTS

—
Cosses robustes
deux trous en cuivre

Principal Dérivation

Matrices pour 
outils TBM14M. 
13100A,TBM15I  
(compression) ABB Burndy Illsco

#6 mas. – #2 tor. #6 mas. – #2 tor. HBKC (1) CTP22 YGHC2C2 ELT-1

#1 tor. – 2/0 tor. #6 mas. – #2 tor. 15501A (1) CTP202 YGHC26C2 ELT-4

#1 tor.  – 2/0 tor. #1 – 2/0 tor. 15501A (1) CTP2020 YGHC26C26 ELT-2

3/0 tor. – 250 kcmil #6 mas.  – 2/0 AWG 15G86R (1) CTP25020 YGHC29C26 ELT-5

3/0 tor. – 250 kcmil 3/0 tor. – 250 kcmil 15G86R (1) CTP250250 YGHC29C29 ELT-3

300 – 500 kcmil 3/0 – 250 tor. 15G121R (2) CTP50020 YGHC34C26 ELT-7

300 – 500 kcmil #6 – #2 tor. 15G121R (2) CTP500250 YGHC34C29 ELT-6

300 – 500 kcmil 300 – 500 tor. 15G121R (3) CTP500500 YGHC34C34 ELT-8

—
Dérivations  
en « C »

Principal Dérivation

Matrice pour 
outils TBM14M, 

13100A ou TBM15I 
(compression) ABB Burndy Ilsco

1/0 tor. – 250 kcmil
ou 1/2 – 5/8 po tige

1/0 tor. – 2/0 tor. 15G86R (1) 54860 YGHP29C2 GGC-2

3/0 tor. – 250 kcmil 15G86R (1) 54865CK YGHP29C26 GGC-3

#6 mas. – #2 tor. #6 mas. – #2 tor. 15501A (1) 54875 YGHP29C29 GGC-4

250 – 500 kcmil
ou 5/8 – 3/4 po tige

 

#4 mas. – #2 tor. 15G126R (1) 54885 YGHP34C2 GGC-5

1/0 tor. – 2/0 tor. 15G126R (1) 54890 YGHP34C26 GGC-6

3/0 tor. – 250 kcmil 15G126R (1) 54895 YGHP34C34 GGC-7

350 – 500 kcmil 15G121R (3) 54900 YGHP34C29 GGC-8

—
Figure 6 
Connecteurs à compression pour dérivation de fils de (M.A.L.T.)

—
Figure 6 à 8 
Connecteurs à compression pour tiges  
de (M.A.LT.) à grilles de (M.A.LT.)

Tige de terre 
(po) Calibre de câbles

Matrice pour outils 
TBM14M, 13100A ou 

TBM15I (compression) ABB Burndy Ilsco

1/2 2 AWG - 2/0 AWG 15G121R (2) GR12-202 YGHR26C12 RLT-2

5/8 2 AWG - 2/0 AWG 15G121R (2) GR58-202 YGHR26C58 RLT-3

3/4 2 AWG - 2/0 AWG 15G121R (2) GR34-202 YGHR26C34 RLT-4

1 2 AWG - 2/0 AWG 15G121R (2) GR1-202 YGHR26C100 RLT-10

1/2 3/0 AWG - 250 kcmil 15G121R (2) GR12-40250 YGHR29C12 RLT-5

5/8 3/0 AWG - 250 kcmil 15G121R (2) GR58-40250 YGHR29C58 RLT-6

 3/4 3/0 AWG - 250 kcmil 15G121R (2) GR34-40250 YGHR29C34 RLT-7

1 3/0 AWG - 250 kcmil 15G121R (2) GR1-40250 YGHR29C100 RLT-11

5/8 300 - 500 kcmil 15G121R (2) GR58-300500 YGHR34C58 RLT-8

3/4 300 - 500 kcmil 15G121R (2) GR34-300500 YGHR34C34 RLT-9

1 300 - 500 kcmil 15G121R (2) GR1-300500* YGHR34C100 RLT-12

*Pour la compression, utiliser avec un outil de 15 tonnes seulement.

—
Figure 8 
Connecteurs à compression pour tiges de (M.A.L.T.)

Élément A Élément B

Élément A 
à tige de 
mise à la 

terre (po)

*Élément B  
à barre 

d'armature  
(po)

Matrices pour outils 
TBM14M, 13100A 

ouTBM15I ABB Burndy Ilsco

Câble à câble Câble à câble Élément A Élément B

#6 sol - #2 tor. #6 mas. – #2 tor. — — 15501A (1) 15501A (1) 54855L YGL2C2 GGA-1

#1 tor. - 250 kcmil #6 mas. – #2 tor.
 

1/2 – 5/8 
barres #3, #4,

3/8 - 1/2 po 15501A (1) 15G86R (1) 54865L YGL29C2 GGA-2

#2 tor. – 250 kcmil #2 tor. – 250 kcmil  1/2 – 5/8
barres #3, #4,

3/8 - 1/2 po 15G86R (1) 15G86R (1) 54875L YGL29C29 GGA-3

250 – 500 kcmil #6 mas.– #2 tor. 5/8 – 3/4
barres #5, #6,

5/8 - 3/4 po 15501A (1) 15G126R (1) 54885L YGL34C2 GGA-4

250 – 500 kcmil #2 tor. – 250 kcmil 5/8 – 3/4
barres #5, #6,

5/8 - 3/4 po 15G86R (1) 15G126R (1) 54895L YGL34C29 GGA-5

250 – 500 kcmil 250 – 500 kcmil 5/8 – 3/4
barres #5, #6,

5/8 - 3/4 po 15G121R (3) 15G121R (3) 54900L YGL34C34 GGA-6

* CSA non applicable. Toujours utiliser l’adaptateur 15500TB avec l’outil de 15 tonnes TBM15I.

—
Figure 6 à 6 
Connecteurs à compression pour tiges  
de (M.A.LT.) à grilles de (M.A.LT.)

Principal Dérivation

Matrices  
pour outils  

14 et 15 tonnes  
(compression) ABB Burndy

#6 – #2 tor. #6 – #2 tor. 15534SS CTP22N YGHHC2C2

#1 – 2/0 tor. #6 – #2 tor. 15517SS CTP202N —

#1 – 2/0 tor. #1 – 2/0 tor. 15517SS CTP2020N YGHHC26C26

3/0 – 250 tor. #1 – 2/0 tor. 15506SS CTP25020N YGHHC29C26

3/0 – 250 tor. 3/0 – 250 tor. 15506SS CTP250250N YGHHC29C29

300 – 500 tor. 3/0 – 250 tor. 15603SS CTP500250N YGHHC34C29

300 – 500 tor. #6 – #2 tor. 15603SS CTP50020N YGHHC34C26

300 – 500 tor. 300 – 500 tor. 15G121N CTP500500N YGHHC34C34

Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression TBM15CR-LI ou TBM15I. Veuillez noter 
que l’adaptateur de matrices 15500-TB est requis pour l’utilisation avec ces outils.

MEETS

837-2014 REQUIREMENTS

—
Dérivations  
en « C »  
« Heavy Duty »

Fil principal et dérivation  
de même de calibre ABB Burndy Panduit llsco

10 tor. – 12 mas. 9H KS90 SBC9SC IK-10 (8 – 16 AWG)

8 tor. – 10 mas. 8H KS15 SBC8C IK-8 (10 – 16 AWG)

6 mas. – 8 mas. 6H KS17 SBC6SC IK-6 (6 – 10 AWG)

4 mas. – 8 mas. 4H KS20 SBC4C IK-4

2 mas. – 6 mas. 2H KS22 SBC2C IK-3

2 tor. – 6 mas. 1H KS23 SBC10S IK-2

1/0 tor. – 4 mas. 10H KS25 SBC1/0 IK-1/0

2/0 tor.– 2 mas. 20H KS26 SBC20S IK-2/0

250 kcmil – 1 tor. 40H KS28 SBC40S IK-4/0

350 – 250 kcmil 350M KS31 SBC350 IK-350 (350 – 4/0)

500 – 400 kcmil 500M KS34 SBC500 IK-500 (500 – 250)

750 – 600 kcmil 750M KS39 SBC750 IK-750 (750 – 350)

1000 – 800 kcmil 1000M KS44 SBC1000 IK-1000

—
Type H - 
Connecteurs à boulon fendu - Cu à Cu

Calibres de conducteurs (AWG ou kcmil)  
Fil principal et dérivation  

de même calibre ABB Burndy Panduit llsco

6 – 10 tor. APS06 KSA6 SBA6C AK6

4 – 10 tor. APS04 KSA4 SBA4C AK4

1/0 – 4 tor. APS11 KSA1/0 SBA1/0Q AK1/0

2/0 – 4 tor. APS21 KSA2/0 SBA2/0Q AK2/0

4/0 – 2 tor. APS41 KSA4/0 SBA4/0Q AK4/0

350 kcmil – 4 tor.* APS350 KSA350 SBA3501 AK350 (350 – 4/0)

500 kcmil – 2 tor.* APS500 KSA500 SBA5001 AK50 (500 – 250)

*CSA non applicable aux boulons à tête carrée.

—
Type APS - 
Connecteurs à boulon fendu - Al et Cu

Calibres de conducteurs
ABB Burndy Panduit llscomax. min.

6 tor. 14 AWG ADR6 KA6U LAMA6 - 14Q TA6

2 tor. 14 AWG ADR2 KA2U LAMA2 - 14Q TA2

1/0 tor. 14 AWG ADR11 KA25U LAMA2A 1/0 - 14Q AU-0

2/0 tor. 14 AWG ADR21 KA26U LAMA2/0 - 14Q TA2/0

250 kcmil 6 tor. ADR25 KA29U LAMA250 - 56Q TA-250

300 kcmil 6 tor. ADR30 KA30U LAMA2A250 - 56Q AU-250

350 kcmil 6 tor. ADR35 KA31U LAMA350 - 38Q TA-350

600 kcmil 2 tor. ADR60 KA36U LAMA600 - 38 - 6 TA-600

800 kcmil 300 kcmil ADR80 KA40U LAMA800 - 58 - 6 TA-800

1000 kcmil 500 kcmil ADR99 — — —

—
Type ADR - 
Connecteur à un trou - Al et Cu

Calibres de conducteurs
ABB Burndy llscomax. min.

10 AWG 14 AWG STC1014* KPA8C SLS-25

6 tor. 14 AWG STC0614 KPA8C SLS-35

4 tor. 14 AWG STC0414 KPA4C SAS-70

2 tor. 8 tor. STC0208 KPA4C SLS-70

1/0 tor. 2 tor. STC1102 KPA25 SLS-125

3/0 tor. 4 tor. STC3104 — SLS-175

4/0 tor. 2 tor. STC4102 KPA28 SLS-225

350 kcmil 1/0 tor. STC3511 — SLS-300

500 kcmil 1/0 tor. STC5011 KPA34 SLS-400

1000 kcmil 600 kcmil STC9960 — SLS-650

*CSA non applicable. 

—
Type STC - 
Connecteur à un trou - Cu à Cu (fût droit)

Courant continu
Mise à la terre 
 et continuité Trou de boulon ABB Burndy

190 A 600 A 7/16 FBD12-1 BD12N

190 A 600 A 7/16 FBD16-1 —

190 A 600 A 7/16 FBD18-1 BE12N

340 A 1200 A 9/16 FBE12-1 —

340 A 1200 A 9/16 FBE16-1 B4D12N

340 A 1200 A 9/16 FBE18-1 —

415 A 2000 A 9/16 FBG12-1 —

415 A 2000 A 9/16 FBG16-1 —

415 A 2000 A 9/16 FBG18-1 —

—
Tresses flexibles 

Calibres de conducteurs  (AWG/mm2) toronnés Goujon court, 1 conducteur Goujon court, 2 conducteurs

max. min. ABB Burndy Panduit Ilsco ABB Burndy Panduit Ilsco

8 AWG/6mm2 12 AWG/4mm2 SP0SS KC15 SP18C SPSS0 SP0DS K2C15 SP28C SPDS0

7 AWG/10mm2 10 AWG/6mm2 SP1SS KC17 SP17C SPSS1 SP1DS K2C17 SP27C SPDS1

5 AWG/16mm2 10 AWG/6mm2 SP2SS KC20 SP14C SPSS2 SP2DS K2C20 SP24C SPDS2

3 AWG/25mm2 10 AWG/6mm2 SP3SS KC22 SP13C SPSS3 SP3DS K2C22 SP23C SPDS3

1 AWG/35mm2 8 AWG/6mm2 SP4SS KC23 SP12C SPSS4 SP4DS K2C23 SP22C SPDS4

1/0 AWG/50mm2 2 AWG/35mm2 SP5SS KC25 SP11/0L SPSS5 SP5DS K2C25 SP21/0L SPDS5

2/0 AWG/70mm2 1 AWG/35mm2 SP6SS KC26 SP12/0Q SPSS6 SP6DS K2C26 SP22/0Q SPDS6

4/0 AWG/95mm2 1/0 AWG/70mm2 SP8SS KC28 SP14/0Q SPSS8 SP8DS K2C28 SP24/0Q SPDS8

350 AWG/150mm2 1/0 AWG/70mm2 SP9SS KC31 SP135012 SPSS9 SP9DS K2C31 SP235012 SPDS9

500 AWG/240mm2 3/0 AWG/95mm2 SP10SS KC34 SP10SS SPSS10 SP10DS K2C34 SP250012 SPDS10

—
Type DS - 
Connecteurs de branchement - Cu à Cu

Calibres de conducteurs

ABB Burndy Panduit llscomax. min.

10 AWG 14 AWG BTC1014* KLU25 CB25-18C SLU25

6 tor. 14 AWG BTC0614 KLU35 CB35-36C SLU35

2 tor. 8 tor. BTC0208 KLU70 CB70-14-C SLU70

1/0 tor. 2 tor. BTC1102 KLU125 CB125-14-Q SLU125

3/0 tor. 4 tor. BTC3104 KLU175 CB175-38-Q SLU175

4/0 tor. 2 tor. BTC4102 KLU225 CB225-56-Q SLU-225

350 kcmil 1/0 tor. BTC3511 KLU300 — SLU-300

500 kcmil 1/0 tor. BTC5011 KLU400 CB400-38-3 SLU-400

1000 kcmil 600 kcmil BTC9960 KLU650 CB650-12-3 SLU-650

*CSA non applicable. 

—
Type BTC - 
Connecteur à un trou - Cu à Cu (fût décalé)
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Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications 
techniques ou de modifier le contenu de ce document 
sans préavis. ABB décline toute responsabilité concernant 
toute erreur potentielle ou tout manque d'information 
éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, 
aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. 
Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation 
de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans 
l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2023 ABB - Tous droits réservés

—
ABB Électrification Canada Inc.
Produits d'installation
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec J2X 2M9
+1 800 362 2952

tnb.ca.abb.com


